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Company

Storia

La famiglia De Dominicis, nella persona di De Dominicis Luigi in primis e poi nei figli Luciana, Silvio e Luca,
€ sempre stata leader nella produzione di manufatti in lamiera nello stabilimento sito in Villanova di
Cepagatti, Pescara.

Negli anni ‘90 la nuova generazione, intuendone il potenziale sviluppo, decide di convertire parte dello
stabilimento alla produzione di controtelai per infissi a scomparsa.

Seguono anni di costante crescita e grazie all’esperienza acquisita e al successo raggiunto decidono di
investire in una struttura nuova e moderna.

Nel 2000 nasce la Sipario srl con una nuova sede di 4000 mq coperti, interamente dedicati alla produzione
dell’'omonimo controtelaio.

L'azienda oggi vanta impianti tecnologicamente avanzati, progettati in esclusiva su indicazioni della
proprieta, che permettono una produzione giornaliera di 400 controtelal.

Di pari passo all'innovazione tecnologica € stato valorizzato 'aspetto artigianale nella fase di controllo della
gualita e, con orgoglio, la Sipario srl pud vantare uno scarto produttivo prossimo allo 0%.

Mission
Obiettivo della Sipario sl € produrre controtelai per infissi a scomparsa finalizzati ad ottimizzare spazi
abitativi e non, in modo da creare ambienti piti funzionali e con assoluta liberta di arredo.

Tradizione e innovazione

Prezzo equo ed elevata qualita

Passione e coinvolgimento di tutto lo staff

fanno di Sipario un controtelaio unico e garantito per durare nel tempo.

Azienda

La Sipario srl e la De Dominicis Lamiere srl, principale fornitore della stessa, sono di proprieta dei f.lli De
Dominicis.

I gruppo si avvale di collaboratori capaci, fidati ed emotivamente coinvolti nell’attivita aziendale.
L'organizzazione commerciale opera sia in campo nazionale che nei principali paesi europei.




» Controtelaio per interni (1)

Il controtelaio per interni “SIPARIO” ¢ il sistema per lo scorrimento e la scomparsa di
porte all'interno di pareti, adatto a rispondere ad esigenze di valorizzazione e
razionalita dello spazio, eliminando lingombro di una porta a battente e di
funzionalita, facilitando I'accesso in ambienti di piccole o grandi dimensioni.
Realizzato nelle versioni per pareti in muratura o in cartongesso, pud essere
installato sia in nuove costruzioni che in ristrutturazioni e consente il montaggio di
qualsiasi tipologie di porte, nonche I'eventuale riutilizzo di quelle esistenti.

Sipario & in grado di rispondere alle nuove esigenze tecniche e di design fornendo
controtelai di misure che variano da 60 cm. a 480 cm. di luce passaggio, favorendo
inoltre I'abbattimento di barriere architettoniche per portatori di handicap sia in edifici

privati che pubblici.

Il controtelaio Sipario viene fornito in kit di montaggio in appositi imballi.
Con mezzi propri o attraverso corrieri, il controtelaio viene distribuito presso i
rivenditori autorizzati, su tutto il territorio nazionale e comunitario.

Flessibilita
Esperienza Produttiva
Gamma . P
Prodotii Qualita Certificazione
Garanzia Servizio Innovazione

Carrelli
kg. 120

Interamente
Rivettato

Senza Scorrevolezza
Saldature

Binario
Anodizzato

Struttura
Portante

Rete a
maglia fitta



Kit Ante Frontali

Modello per intonaco Modello per cartongesso
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Pratico
I modello Frontale & realizzabile utilizzando due modelli Unico.

Robusto
Realizzato in lamiera preverniciata nera 10/10, viene semplicemente poggiato sui due cassonetti
consentendo cosi I'immediata installazione attraverso apposite viti.

Estetico e funzionale
II kit & rivestito lateralmente da due estrusi in plastica, dello stesso colore nero del binario, che
favoriscono I'applicazione di stipiti e sistemi di rallentamento dell’anta in fase di chiusura.

Economico
Il suo prezzo & nettamente inferiore al costo delle lavorazioni da effettuare in cantiere con altri sistemi
per avere lo stesso risultato.

Preciso
E realizzato nella giusta dimensione per ottenere la misura desiderata, owiando a rischiose e laboriose
lavorazioni in opera.

Gamma
Disponibilita per tutte le larghezze passaggio e per tutti gli spessori, sia per modelli da intonaco che da
cartongesso, come da catalogo.
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Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco

PIANTA




Dati Tecnici

Unico nronaco

Larghezz_a Altezza ] Ingombro in Ingombro in Parete Finita / Sede Intema / Spessore max porta Larghezza Altezza Portate_l
Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne Pannello Porta | Pannello Porta | Carrelli
107 ASiY) 10 1=
min-+max

2000 2081 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110

600 2200 1316 2281 105-67-55 125-87-55 145-87-55 6152630 2210 kg. 120
2300 2381 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2310
2400 2481 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2410 kg. 80
2500 2581 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2510 a richiesta
2600 2681 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110

700 2200 1503 2281 105-67-55 125-87-55 145-87-55 715730 2210 kg. 120
2300 2381 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2310
2400 2481 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2410 kg. 80
2500 2581 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2510 a richiesta
2600 2681 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110

750 2200 1605 2281 105-67-55 125-87-55 145-87-55 765780 2210 kg. 120
2300 2381 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2310
2400 2481 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2410 kg. 80
2500 2581 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2510 a richiesta
2600 2681 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110

800 2200 1714 2281 105-67-55 125-87-55 145-87-55 815+830 2210 kg. 120
2300 2381 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2310
2400 2481 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2410 kg. 80
2500 2581 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2510 a richiesta
2600 2681 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110

200 2200 1907 2281 105-67-55 125-87-55 145-87-55 915930 2210 kg. 120
2300 2381 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2310
2400 2481 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2410 kg. 80
2500 2581 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2510 a richiesta
2600 2681 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110

1000 2200 2102 2281 105-67-55 125-87-55 145-87-55 10151030 2210 kg. 120
2300 2381 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2310
2400 2481 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2410 kg. 80
2500 2581 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2510 a richiesta
2600 2681 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110

1100 2200 2316 2281 105+67-55 125-87-55 145-87-55 11151130 2210 kg. 120
2300 2381 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2310
2400 2481 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2410 kg. 80
2500 2581 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2510 a richiesta
2600 2681 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110

1200 2200 2502 2281 105-67-55 125-87-55 145-87-55 12151230 2210 kg. 120
2300 2381 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2310
2400 2481 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2410 kg. 80
2500 2581 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2510 a richiesta
2600 2681 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110

1300 2200 2710 2281 105-67-55 125-87-55 145-87-55 13151330 2210 kg. 120
2300 2381 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2310
2400 2481 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2410 kg. 80
2500 2581 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2510 a richiesta
2600 2681 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110

1400 2200 2910 2281 105+67-55 125-87-55 145-87-55 1415-1430 2210 kg. 120
2300 2381 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2310
2400 2481 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2410 kg. 80
2500 2581 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2510 a richiesta
2600 2681 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710

Su richiesta si realizzano controtelai personalizzati a misura sia in altezza che in larghezza.
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Controtelaio per pareti interne rifinite in cartongesso
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SEZIONE

Controtelaio per pareti interne rifinite in
cartongesso, capace di alloggiare un‘unica
porta scorrevole. Particolarmente indicato
per piccoli ambienti domestici, quali cucine,
bagni, ripostigli, in cui vi & necessita di un
recupero dello spazio e I'esigenza di un facile
accesso. ldeale anche per ambienti quali
uffici e alberghi.



Dati Tecnici

Unico carmonaesso 02

Larghezza Altezza Ingombro in | Ingombro in | parots Finita / Struttura Metallica / Sede Interna / Spessore max porta | Larghezza Altezza Portata
Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne | Pannello Porta]Pannello Porta | Carrelli
1ERE)/ 1E86)/ \
min+max

2000 2081 100755240 125-100+67+55 2010
2020 2101 100755240 125-100+67+55 2030
2030 2111 100755240 125-100+67+55 2040
2100 2181 100+75+52+40 1251006755 2110

600 2200 1316 2281 125:100+67+55 615630 2210 kg. 120
2300 2381 125-100+67+55 2310
2400 2481 125+100+67+55 2410 kg. 80
2500 2581 125-100+67+55 2510 a richiesta
2600 2681 125-100+67+55 2610
2700 2781 1251006755 2710
2000 2081 100755240 125-100+67+55 2010
2020 2101 100755240 125-100+67+55 2030
2030 2111 100755240 125-100+67+55 2040
2100 2181 100+75+52+40 1251006755 2110

700 2200 1503 2281 125-100+67-55 715+730 2210 kg. 120
2300 2381 125-100+67+55 2310
2400 2481 125+100+67+55 2410 kg. 80
2500 2581 125-100+67+55 2510 a richiesta
2600 2681 125-100+67+55 2610
2700 2781 1251006755 2710
2000 2081 100755240 125-100+67+55 2010
2020 2101 100755240 125-100+67+55 2030
2030 2111 100755240 125-100+67+55 2040
2100 2181 100+75+52+40 1251006755 2110

750 2200 1605 2281 125+100+67-55 765=780 2210 kg. 120
2300 2381 125-100+67+55 2310
2400 2481 125+100+67+55 2410 kg. 80
2500 2581 125-100+67+55 2510 a richiesta
2600 2681 125-100+67+55 2610
2700 2781 125-100-67+55 2710
2000 2081 100755240 125-100+67+55 2010
2020 2101 100755240 125-100+67+55 2030
2030 2111 100755240 125-100+67+55 2040
2100 2181 100755240 125-100+67+55 2110

800 2200 1714 2281 125-100+67+55 8152830 2210 kg. 120
2300 2381 125-100+67+55 2310
2400 2481 125+100+67+55 2410 kg. 80
2500 2581 125-100+67+55 2510 a richiesta
2600 2681 125-100+67+55 2610
2700 2781 125:100+67+55 2710
2000 2081 100755240 125-100+67+55 2010
2020 2101 100755240 125-100+67+55 2030
2030 2111 100755240 125-100+67+55 2040
2100 2181 100755240 125-100+67+55 2110

900 2200 1907 2281 125+100+6755 915-930 2210 kg. 120
2300 2381 125-100+67+55 2310
2400 2481 125+100+67+55 2410 kg. 80
2500 2581 125-100+67+55 2510 a richiesta
2600 2681 125-100+67+55 2610
2700 2781 1251006755 2710
2000 2081 100755240 125-100+67+55 2010
2020 2101 100755240 125-100+67+55 2030
2030 2111 100755240 125-100+67+55 2040
2100 2181 100+75+52+40 1251006755 2110

1000 2200 2102 2281 125-100+67+55 10151030 2210 kg. 120
2300 2381 125-100+67+55 2310
2400 2481 125+100+6755 2410 kg. 80
2500 2581 125-100+67+55 2510 a richiesta
2600 2681 125-100+67+55 2610
2700 2781 1251006755 2710
2000 2081 100755240 125-100+67+55 2010
2020 2101 100755240 125-100+67+55 2030
2030 2111 100755240 125-100+67+55 2040
2100 2181 100755240 125-100+67+55 2110

1100 2200 2316 2281 125-100+67+55 1115=1130 2210 kg. 120
2300 2381 125-100+67+55 2310
2400 2481 125+100+6755 2410 kg. 80
2500 2581 125-100+67+55 2510 a richiesta
2600 2681 125-100+67+55 2610
2700 2781 125:100+67+55 2710
2000 2081 100755240 125-100+67+55 2010
2020 2101 100755240 125-100+67+55 2030
2030 2111 100755240 125-100+67+55 2040
2100 2181 100+75+52+40 1251006755 2110

1200 2200 2502 2281 125+100+67-55 1215+1230 2210 kg. 120
2300 2381 125-100+67+55 2310
2400 2481 125+100+67+55 2410 kg. 80
2500 2581 125-100+67+55 2510 a richiesta
2600 2681 125-100+67+55 2610
2700 2781 1251006755 2710

Su richiesta si realizzano controtelai personalizzati a misura sia in altezza che in larghezza.
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Dati Tecnici

Frontale nronaco

Larghezz_a Altezza ] Ingombro in Ingombro in Parete Finita / Sede Interna / Spessore max porta Larghezza Altezza Portata_
Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne Pannello Porta| Pannello Porta | Carrelli
IASi) 107 107 107 min<max
2000 2081 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90-52-40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110
600+600 2200 2536 2281 105-67-55 125-87-55 145-87-55 615<630 2210 kg. 120
2300 2381 1056755 125-87+55 1458755 2310
2400 2481 1056755 125-87+55 1458755 2410 kg. 80
2500 2581 1056755 125-87+55 1458755 2510 arichiesta
2600 2681 1056755 125-87+55 1458755 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2010
2020 2101 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2030
2030 2111 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2040
2100 2181 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2110
700+700 2200 2910 2281 1056755 125-87+55 1458755 715+730 2210 kg. 120
2300 2381 1056755 125-87+55 1458755 2310
2400 2481 1056755 125-87+55 1458755 2410 kg. 80
2500 2581 1056755 125-87+55 1458755 2510 a richiesta
2600 2681 1056755 125-87+55 1458755 2610
2700 2781 105:67+55 125-87+55 1458755 2710
2000 2081 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2110
750+750 2200 3117 2281 1056755 125-87+55 1458755 765-780 2210 kg. 120
2300 2381 1056755 125-87+55 1458755 2310
2400 2481 1056755 125-87+55 1458755 2410 kg. 80
2500 2581 1056755 125-87+55 1458755 2510 arichiesta
2600 2681 1056755 125-87+55 1458755 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2010
2020 2101 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2030
2030 2111 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2040
2100 2181 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2110
800+800 2200 3332 2281 105+67+55 125-87+55 145-87+55 815830 2210 kg. 120
2300 2381 105+67+55 125-87+55 1458755 2310
2400 2481 105+67+55 125-87+55 145-87+55 2410 kg. 80
2500 2581 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2510 a richiesta
2600 2681 1056755 125-87+55 1458755 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2040
2100 2181 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2110
900+900 2200 3718 2281 1056755 125-87+55 1458755 915+930 2210 kg. 120
2300 2381 1056755 125-87+55 1458755 2310
2400 2481 1056755 125-87+55 1458755 2410 kg. 80
2500 2581 1056755 125-87+55 1458755 2510 arichiesta
2600 2681 1056755 125-87+55 1458755 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110
1000+1000 2200 4108 2281 105+67+55 125-87+55 145-87+55 1015+1030 2210 kg. 120
2300 2381 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2310
2400 2481 1056755 125-87+55 1458755 2410 kg. 80
2500 2581 1056755 125-87+55 1458755 2510 arichiesta
2600 2681 1056755 125-87+55 1458755 2610
2700 2781 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2710
2000 2081 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2010
2020 2101 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2030
2030 2111 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2040
2100 2181 90/52/40 1056755 125-87+55 1458755 2110
1100+1100 2200 4536 2281 105+67+55 125-87+55 145-87+55 1115+1130 2210 kg. 120
2300 2381 1056755 125-87+55 1458755 2310
2400 2481 1056755 125-87+55 1458755 2410 kg. 80
2500 2581 1056755 125-87+55 1458755 2510 arichiesta
2600 2681 1056755 125-87+55 1458755 2610
2700 2781 105:67+55 125-87+55 1458755 2710
2000 2081 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2010
2020 2101 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2030
2030 2111 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2040
2100 2181 90/52/40 105-67-55 125-87-55 145-87-55 2110
1200+1200 2200 4908 2281 105+67+55 125-87+55 145-87+55 1215+1230 2210 kg. 120
2300 2381 1056755 125-87+55 1458755 2310
2400 2481 1056755 125-87+55 1458755 2410 kg. 80
2500 2581 1056755 125-87+55 1458755 2510 arichiesta
2600 2681 1056755 125-87+55 1458755 2610
2700 2781 105:67+55 125:87+55 1458755 2710

Su richiesta si realizzano controtelai personalizzati a misura sia in altezza che in larghezza.




Frontale cirroncesso @ S I PA R I O®

Controtelaio per pareti interne rifinite in cartongesso.

Controtelaio per pareti interne

—* g

; rifinite in cartongesso, capace di

=7 } = e alloggiare due porte scorrevoli
S : .

Sm : = ' 'I -T frontali; particolarmente  adatto

i { per separare ambienti adiacenti

PIANTA —+ aftraverso un'unica apertura di

ampie dimensioni, come sale da
pranzo, soggiorni, uffici contigui e

lPf ) L
locali commerciali.

1S

SEZIONE




Dati Tecnici Frontale CARTONGEssom

Larghezza Altezza Ingombro in Ingombro in .. . Larghezza Altezza Portata
Passaggio Passaggio Larghezza Altezza Parste Finita / Struttura Metallica / Sede Intema / S‘é%ﬁg{gs'giﬁgﬁga Pannello Porta] Pannello Porta | Carrelli
0o 0 0O O 9S00 0S0O0 e ©
2000 2081 100+75-52-40 125-100+67+55 2010
2020 2101 100+75-52-40 125-100+67+55 2030
2030 2111 100+75-52-40 125-100+67+55 2040
2100 2181 100+75-52-40 125-100+67+55 2110
600+600 2200 2536 2281 125+100+67-55 615630 2210 kg. 120
2300 2381 125-100+67+55 2310
2400 2481 125-100+67-55 2410 "
2500 2581 125-100+67+55 2510 a richiesta
2600 2681 125-100+67+55 2610
2700 2781 125:100+67+55 2710
2000 2081 100+75+52-40 1251006755 2010
2020 2101 100+75+52-40 125-100+67+55 2030
2030 2111 100+75+52-40 1251006755 2040
2100 2181 100+75+52-40 1251006755 2110
700+700 2200 2910 2281 125+100+67+55 715<730 2210 kg. 120
2300 2381 1251006755 2310
2400 2481 125+100+67-55 2410 kg, 80
2500 2581 1251006755 2510 arichiesta
2600 2681 1251006755 2610
2700 2781 1251006755 2710
2000 2081 100+75+52-40 125-100+67+55 2010
2020 2101 100+75+52-40 1251006755 2030
2030 2111 100+75+52-40 125-100+67+55 2040
2100 2181 100+75+52-40 1251006755 2110
750+750 2200 3117 2281 125-100+67-55 765+780 2210 kg. 120
2300 2381 1251006755 2310
2400 2481 125-100+6755 2410 kg. 80
2500 2581 1251006755 2510 a richiesta
2600 2681 1251006755 2610
2700 2781 1251006755 2710
2000 2081 100+75+52-40 1251006755 2010
2020 2101 100+75+52-40 125-100+67+55 2030
2030 2111 100+75+52-40 1251006755 2040
2100 2181 100+75+52-40 1251006755 2110
800+800 2200 3332 2281 125-100+67-55 815830 2210 kg. 120
2300 2381 125-100+67+55 2310
2400 2481 125:100+67+55 2410 kg, 80
2500 2581 125-100+67+55 2510 arichiesta
2600 2681 125-100+67+55 2610
2700 2781 1251006755 2710
2000 2081 100+75+52-40 125-100+67+55 2010
2020 2101 100+75+52-40 125-100+67+55 2030
2030 2111 100+75+52-40 125-100+67+55 2040
2100 2181 100+75+52-40 125-100+67+55 2110
900+900 2200 3718 2281 125+100+67+55 915930 2210 kg. 120
2300 2381 125-100+67+55 2310
2400 2481 125:100+67°55 2410 kg. 80
2500 2581 125-100+67+55 2510 a richiesta
2600 2681 125-100+67+55 2610
2700 2781 1251006755 2710
2000 2081 100+75-52-40 125-100+67+55 2010
2020 2101 100+75-52-40 125-100+67+55 2030
2030 2111 100+75-52-40 125-100+67+55 2040
2100 2181 100+75-52-40 125-100+67+55 2110
1000+1000 2200 4108 2281 1251006755 1015+1030 2210 kg. 120
2300 2381 125-100+67+55 2310
2400 2481 125-100+67+55 2410 kg, 80
2500 2581 125-100+67+55 2510 a richiesta
2600 2681 125-100+67+55 2610
2700 2781 125:100+67+55 2710
2000 2081 100+75+52-40 1251006755 2010
2020 2101 100-75-52-40 125-100+67+55 2030
2030 2111 100-75-52-40 1251006755 2040
2100 2181 100+75+52-40 125-100+67+55 2110
1100+1100 2200 4536 2281 125+100+67-55 11151130 2210 kg. 120
2300 2381 125+100+67-55 2310
2400 2481 1251006755 2410 kg. 80
2500 2581 125-100+67+55 2510 a richiesta
2600 2681 125+100+67-55 2610
2700 2781 125:100+67+55 2710
2000 2081 100+75+52-40 1251006755 2010
2020 2101 100+75+52-40 125-100+67+55 2030
2030 2111 100+75+52-40 1251006755 2040
2100 2181 100+75+52-40 1251006755 2110
120041200 2200 4908 2281 125+100+67+55 12151230 2210 kg. 120
2300 2381 1251006755 2310
2400 2481 125:100+67+55 2410 kg. 80
2500 2581 1251006755 2510 a richiesta
2600 2681 1251006755 2610
2700 2781 1251006755 2710

Su richiesta si realizzano controtelai personalizzati a misura sia in altezza che in larghezza.




I i FiloWall Singolo iNntonaco

SEZIONE

@ SIPARIO

FILOWALL ¢ il sistema scorrevole di SIPARIO
senza stipiti e coprifili; cido rende la porta
totalmente invisibile una volta aperta.
Lutilizzo di profili in alluminio rende possibile
rasare e tinteggiare il controtelaio in perfetta
continuita ed uniformita con la parete.




Dati Tecnici FiloWall Singolo nionaco m
Larghezz_a Larghezz_a Altezza ] Ingombro in Ingombro in Parete Finita / Sede Interna / Spessore max porta Larghezza Altezza Portate_l
Passaggio Passggglo Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne Pannello Porta| Pannello Porta | Carrelli
Effettiva @ @
* *
O O 0 0O | ® 000000 000 =
2000 2081 90-50-40 105-65+55 125-75+65 1998
2020 2101 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2018
2030 2111 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2028
2100 2181 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2098
600 595 2200 1342 2281 105-65-55 125-75-65 615-630 2198 kg. 80
2300 2381 105-65+55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65+55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65+55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65+55 125-75+65 2598
2700 2781 105-65+55 125-75+65 2698
2000 2081 90-50-40 105-65+55 125-75+65 1998
2020 2101 90-50-40 105-65+55 1257565 2018
2030 2111 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2028
2100 2181 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2098
700 695 2200 1530 2281 1056555 125-75+65 7152730 2198 kg. 80
2300 2381 105-65+55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65+55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65+55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65+55 125-75+65 2598
2700 2781 105-65+55 125-75+65 2698
2000 2081 90-50-40 105-65+55 125-75+65 1998
2020 2101 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2018
2030 2111 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2028
2100 2181 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2098
800 795 2200 1738 2281 105-65-55 125-75-65 815-830 2198 kg. 80
2300 2381 105-65+55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65+55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65+55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65+55 125-75+65 2598
2700 2781 105-65+55 125-75+65 2698
2000 2081 90-50-40 105-65+55 125-75+65 1998
2020 2101 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2018
2030 2111 90-50-40 105-65+55 1257565 2028
2100 2181 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2098
900 895 2200 1934 2281 1056555 125-75+65 9152930 2198 kg. 80
2300 2381 105-65+55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65+55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65+55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65+55 125-75+65 2598
2700 2781 105-65-55 125-75+65 2698
2000 2081 90-50-40 105-65+55 125-75+65 1998
2020 2101 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2018
2030 2111 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2028
2100 2181 90-50-40 105-65+55 125-75+65 2098
1000 995 2200 2127 2281 105-65-55 125-7565 | 10151030 2198 kg. 80
2300 2381 105-65+55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65+55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65+55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65+55 125-75+65 2598
2700 2781 105-65+55 125-75+65 2698
2000 2081 105-65+55 125-75+65 1998
2020 2101 105-65+55 125-75+65 2018
2030 2111 105-65+55 125-75+65 2028
2100 2181 105-65+55 125-75+65 2098
1100 1095 2200 2337 2281 1056555 125:7565 | 1115+1130 2198 kg. 80
2300 2381 105-65+55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65+55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65+55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65+55 125-75+65 2598
2700 2781 105-65+55 125-75+65 2698
2000 2081 105-65+55 125-75+65 1998
2020 2101 105-65+55 125-75+65 2018
2030 2111 105-65+55 125-75+65 2028
2100 2181 105-65+55 125-75+65 2098
1200 1195 2200 2527 2281 1056555 125:7565 | 1215-1230 2198 kg. 80
2300 2381 105-65+55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65+55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65+55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65+55 125-75+65 2598
2700 2781 105-65-55 125-75+65 2698

* Nota: Prima della realizzazione della porta verificare sempre sul telaio installato la larghezza passaggio e I'altezza passaggio effettivi.



155+ FiloGesso Singolo carToNGESSO

SEZIONE

@ SIPARIO

FILOGESSO e il sistema scorrevole di
SIPARIO senza stipiti e coprifili; cid rende la
porta totalmente invisibile una volta aperta.
Lutilizzo di profili in alluminio rende possibile
rasare e tinteggiare il controtelaio in perfetta
continuita ed uniformita con la parete.




Dati Tecnici FiloGesso Singolo CARTONGEssom
Larghezz_a Larghezza Altezza ) Ingombro in | Ingombro in | .o Frita/ Srutiura Metalica / Sede Intema / Spess. max poria Larghezza Altezza Portate_l
Passaggio Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne | Pannello Porta | Pannello Porta | Carrelli
Effettiva @ @
* *
O OO0 O O 99990 099©| .~
2000 2081 100-75-50-40 125-100-65-55 1998
2020 2101 100-75-50-40 125-100-65-55 2018
2030 2111 100-75-50-40 125-100-65-55 2028
2100 2181 100+75-50-40 125-100-65-55 2098
600 595 2200 1342 2281 125-100-65-55 615-630 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698
2000 2081 100-75-50-40 125-100-65-55 1998
2020 2101 100-75-50-40 125-100-65-55 2018
2030 2111 100-75-50-40 125-100-65-55 2028
2100 2181 100+75-50-40 125-100-65-55 2098
700 695 2200 1530 2281 125+100+65-55 715-730 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698
2000 2081 100-75-50-40 125-100-65-55 1998
2020 2101 100-75-50-40 125-100-65-55 2018
2030 2111 100-75-50-40 125-100-65-55 2028
2100 2181 100-75-50-40 125-100-65-55 2098
800 795 2200 1738 2281 125-100-65-55 815830 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698
2000 2081 100-75-50-40 125-100-65-55 1998
2020 2101 100-75-50-40 125-100-65-55 2018
2030 2111 100-75-50-40 125-100-65-55 2028
2100 2181 100-75-50-40 125-100-65-55 2098
900 895 2200 1934 2281 125-100-65-55 915-930 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698
2000 2081 100-75-50-40 125-100-65-55 1998
2020 2101 100-75-50-40 125-100-65-55 2018
2030 2111 100-75-50-40 125-100-65-55 2028
2100 2181 100+75-50-40 125-100-65-55 2098
1000 995 2200 2127 2281 125-100-65-55 101521030 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698
2000 2081 125-100-65-55 1998
2020 2101 125-100-65-55 2018
2030 2111 125-100-65-55 2028
2100 2181 125-100-65-55 2098
1100 1095 2200 2337 2281 125-100+65-55 1115+1130 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698
2000 2081 125-100-65-55 1998
2020 2101 125-100-65-55 2018
2030 2111 125-100-65-55 2028
2100 2181 125-100-65-55 2098
1200 1195 2200 2527 2281 125-100-65-55 1215+1230 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698

* Nota: Prima della realizzazione della porta verificare sempre sul telaio installato la larghezza passaggio e I'altezza passaggio effettivi.




I Wyar FiloWall Glass Singolo intonaco @ SIPARIOU
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Include nel kit anche una barra in alluminio

FiloWall-Glass & un controtelaio senza stipiti e
portavetro.

coprifili predisposto per accogliere ante in

cristallo di spessore 10 mm.

Montante chiusura posteriore

Staffa portavetro

SEZIONE



Dati Tecnici FiloWall Glass Singolo nronaco

Larghezza Larghezza Altezza Ingombro in | Ingombro in -~ Larghezza Altezza Portata
Passaggio Passaggio Passaggio Larghezza Altezza Parete Finita / Sade Interna / S,)%?tsas?,ﬁ,;?ﬁf Pannello Porta| Pannello Porta | ¢ ol
Effettiva con montante post.] con staffa portavetro
| o ®
O ©® O O O 090090000 ¥
2000 2081 90-50-10 105+65-10 125-75-10 1997
2020 2101 90-50-10 105+65-10 125-75-10 2017
2030 2111 90-50-10 105+65-10 125-75-10 2027
2100 2181 90-50-10 105+65-10 125-75-10 2097
600 595 2200 1342 2281 105-65-10 125-75-10 615630 2197 kg. 80
2300 2381 105+65-10 125-75-10 2297
2400 2481 1056510 125-75-10 2397
2500 2581 105+65-10 125-75-10 2497
2600 2681 105+65-10 125-75-10 2597
2700 2781 105+65-10 125-75-10 2697
2000 2081 90-50-10 1056510 125-75+10 1997
2020 2101 90-50-10 1056510 125-75+10 2017
2030 2111 90-50-10 1056510 125-75+10 2027
2100 2181 90-50-10 1056510 125-75-10 2097
700 695 2200 1530 2281 105-65-10 125-75-10 715730 2197 kg. 80
2300 2381 1056510 125-75+10 2297
2400 2481 1056510 125-75+10 2397
2500 2581 1056510 125-75-10 2497
2600 2681 1056510 125-75-10 2597
2700 2781 105:65-10 125-75+10 2697
2000 2081 90-50-10 105+65-10 125-75-10 1997
2020 2101 90-50-10 105+65-10 125-75-10 2017
2030 2111 90-50-10 105+65-10 125-75-10 2027
2100 2181 90-50-10 105+65-10 125-75-10 2097
800 795 2200 1738 2281 105-65-10  125-75-10 815-830 2197 kg. 80
2300 2381 105+65-10 125-75-10 2297
2400 2481 105+65-10 125-75-10 2397
2500 2581 1056510 125-75-10 2497
2600 2681 1056510 125-75-10 2597
2700 2781 10565-10 125-75-10 2697
2000 2081 90-50-10 1056510 125-75+10 1997
2020 2101 90-50-10 1056510 125-75+10 2017
2030 2111 90-50-10 1056510 125-75+10 2027
2100 2181 90-50-10 1056510 125-75+10 2097
900 895 2200 1934 2281 105-65-10 __ 125-75-10 915-930 2197 kg. 80
2300 2381 1056510 125-75+10 2297
2400 2481 1056510 125-75+10 2397
2500 2581 1056510 125-75+10 2497
2600 2681 1056510 125-75-10 2597
2700 2781 105:65-10 125-75+10 2697
2000 2081 90-50-10 105+65-10 125-75-10 1997
2020 2101 90-50-10 105+65-10 125-75-10 2017
2030 2111 90-50-10 105+65-10 125-75-10 2027
2100 2181 90-50-10 105+65-10 125-75-10 2097
1000 995 2200 2127 2281 105-65-10 125-75-10 1015+1030 2197 kg. 80
2300 2381 1056510 125-75-10 2297
2400 2481 1056510 125-75-10 2397
2500 2581 105+65-10 125-75-10 2497
2600 2681 105+65-10 125-75-10 2597
2700 2781 105+65-10 125-75-10 2697
2000 2081 105+65-10 125-75-10 1997
2020 2101 1056510 125-75-10 2017
2030 2111 1056510 125-75-10 2027
2100 2181 1056510 125-75-10 2097
1100 1095 2200 2337 2281 105-65-10 125-75-10 11151130 2197 kg. 80
2300 2381 1056510 125-75-10 2297
2400 2481 1056510 125-75-10 2397
2500 2581 1056510 125-75-10 2497
2600 2681 1056510 125-75-10 2597
2700 2781 10565-10 125-75-10 2697
2000 2081 105+65-10 125-75-10 1997
2020 2101 105+65-10 125-75-10 2017
2030 2111 105+65-10 125-75-10 2027
2100 2181 105+65-10 125-75-10 2097
1200 1195 2200 2527 2281 105-65-10 125-75-10 12151230 2197 kg. 80
2300 2381 105+65-10 125-75-10 2297
2400 2481 105+65-10 125-75-10 2397
2500 2581 105+65-10 125-75-10 2497
2600 2681 1056510 125-75-10 2597
2700 2781 10565-10 125-75-10 2697

* Nota: Prima della realizzazione della porta verificare sempre sul telaio installato la larghezza passaggio e I'altezza passaggio effettivi.



I (113 FiloGesso Glass Singolo cartongEsso @ SI PARI O®

FiloGesso-Glass & un controtelaio senza
stipiti e coprifili predisposto per accogliere
ante in cristallo di spessore 10 mm.
Include nel kit anche una barra in alluminio
Montante chiusura posteriore portave’[ ro.
PIANTA

[ Pf—>|

Staffa portavetro

SEZIONE




Dati Tecnici FiloGesso Glass Singolo caronaesso m
Larah Larah Alt I broi | broi Larghezza Altezza Portat
argnezza arghezza ezza ngombro in ngombro in Parete Finita / Struttura Metallica / Sede Intema / Spess. max | Pannello Porta | Pannello Porta | F0Ma1a
Passaggio Passaggio Passaggio Larghezza Altezza portain vetro | con montante post.| con staffa portavetro Carrelli
Effettiva @ @
* *
O @ 0 0 | O (oo os0o| .~
2000 2081 100-75+50-10 125-100+65-10 1997
2020 2101 100-75+50-10 125-100+65-10 2017
2030 2111 100-75+50-10 125-100+65-10 2027
2100 2181 100-75+50-10 125-100+65-10 2097
600 595 2200 1342 2281 125-100-65-10 615630 2197 kg. 80
2300 2381 125-100+65-10 2297
2400 2481 125-100+65-10 2397
2500 2581 125-100+65-10 2497
2600 2681 125-100+65-10 2597
2700 2781 125-10065-10 2697
2000 2081 100-75-50-10 125-100+65-10 1997
2020 2101 100-75-50-10 125-100+65-10 2017
2030 2111 100-75-50-10 125-100+65-10 2027
2100 2181 100-75-50-10 125-100+65-10 2097
700 695 2200 1530 2281 125-100-65-10 715+730 2197 kg. 80
2300 2381 125-100+65-10 2297
2400 2481 125-100+65-10 2397
2500 2581 125-100+65-10 2497
2600 2681 125-100+65-10 2597
2700 2781 125-100+65-10 2697
2000 2081 100-75-50-10 125-100+65-10 1997
2020 2101 100-75+50-10 125-100+65-10 2017
2030 2111 100-75+50-10 125-100+65-10 2027
2100 2181 100-75+50-10 125-100+65-10 2097
800 795 2200 1738 2281 125-100-65-10 815+830 2197 kg. 80
2300 2381 125-100+65-10 2297
2400 2481 125-100+65-10 2397
2500 2581 125-100+65-10 2497
2600 2681 125-100+65-10 2597
2700 2781 125-100+65-10 2697
2000 2081 100-75-50-10 125-100+65-10 1997
2020 2101 100-75-50-10 125-100+65-10 2017
2030 2111 100-75-50-10 125-100+65-10 2027
2100 2181 100-75-50-10 125-100+65-10 2097
900 895 2200 1934 2281 125-100-65-10 915+930 2197 kg. 80
2300 2381 125-100+65-10 2297
2400 2481 125-100+65-10 2397
2500 2581 125-100+65-10 2497
2600 2681 125-100+65-10 2597
2700 2781 125-100+65-10 2697
2000 2081 100-75+50-10 125-100+65-10 1997
2020 2101 100-75+50-10 125-100+65-10 2017
2030 2111 100-75+50-10 125-100+65-10 2027
2100 2181 100-75+50-10 125-100+65-10 2097
1000 995 2200 2127 2281 125-100-65-10 1015+1030 2197 kg. 80
2300 2381 125-100+65-10 2297
2400 2481 125-100+65-10 2397
2500 2581 125-100+65-10 2497
2600 2681 125-100+65-10 2597
2700 2781 125-100-65-10 2697
2000 2081 125-100+65-10 1997
2020 2101 125-100+65-10 2017
2030 2111 125-100+65-10 2027
2100 2181 125-100+65-10 2097
1100 1095 2200 2337 2281 125-100+65-10 1115+1130 2197 kg. 80
2300 2381 125-100+65-10 2297
2400 2481 125-100+65-10 2397
2500 2581 125-100+65-10 2497
2600 2681 125-100+65-10 2597
2700 2781 125-100-65-10 2697
2000 2081 125-100+65-10 1997
2020 2101 125-100+65-10 2017
2030 2111 125-100+65-10 2027
2100 2181 125-100+65-10 2097
1200 1195 2200 2527 2281 125-100-65-10 1215+1230 2197 kg. 80
2300 2381 125-100+65-10 2297
2400 2481 125-100+65-10 2397
2500 2581 125-100+65-10 2497
2600 2681 125-100+65-10 2597
2700 2781 125-100+65-10 2697

* Nota: Prima della realizzazione della porta verificare sempre sul telaio installato la larghezza passaggio e I'altezza passaggio effettivi.
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Dati Tecnici FiloWall Doppio nronaco
Larghezz_a Larghezza Altezza ] Ingombroin | Ingombroin | po ot Finita / Sede Interna / Spessore max porta Larghezza Altezza Portate_l
Passaggio Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne | Pannello Porta|Pannello Porta | Carrelli
Effettiva
* * 5 5 Lp Hp
L Le H Li Hi Pr/@Si/Sp (P/(SI/Sp (PR/(SI/(Sp inemax
2000 2081 90-50-40 105-65-55 125-75+65 1998
2020 2101 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2018
2030 2111 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2028
2100 2181 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2098
600+600 1195 2200 2525 2281 105-65-55 125-75-65 615+630 2198 kg. 80
2300 2381 105-65-55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65-55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65-55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65-55 125-75-65 2598
2700 2781 105-65-55 125-75-65 2698
2000 2081 90-50-40 105-65-55 125-75+65 1998
2020 2101 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2018
2030 2111 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2028
2100 2181 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2098
700+700 1395 2200 2901 2281 105-65-55 125-75+65 715+730 2198 kg. 80
2300 2381 105-65-55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65-55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65-55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65-55 125-75+65 2598
2700 2781 105-65-55 125-75-65 2698
2000 2081 90-50-40 105-65-55 125-75+65 1998
2020 2101 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2018
2030 2111 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2028
2100 2181 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2098
800+800 1595 2200 3317 2281 105-65-55 125-75-65 815-830 2198 kg. 80
2300 2381 105-65-55 125-75-65 2298
2400 2481 105-65-55 125-75-65 2398
2500 2581 105-65-55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65-55 125-75+65 2598
2700 2781 105-65-55 125-75-65 2698
2000 2081 90-50-40 105-65-55 125-75+65 1998
2020 2101 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2018
2030 2111 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2028
2100 2181 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2098
900+900 1795 2200 3709 2281 1056555 125-75+65 9152930 2198 kg. 80
2300 2381 105-65-55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65-55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65-55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65-55 125-75+65 2598
2700 2781 105-65-55 125-75-65 2698
2000 2081 90-50-40 105-65-55 125-75+65 1998
2020 2101 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2018
2030 2111 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2028
2100 2181 90-50-40 105-65-55 125-75+65 2098
1000+1000 1995 2200 4095 2281 105-65-55 125-75-65 1015+1030 2198 kg. 80
2300 2381 105-65-55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65-55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65-55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65-55 125-75-65 2598
2700 2781 105-65-55 125-75-65 2698
2000 2081 105-65-55 125-75+65 1998
2020 2101 105-65-55 125-75+65 2018
2030 2111 105-65-55 125-75+65 2028
2100 2181 105-65-55 125-75+65 2098
1100+1100 2195 2200 4515 2281 105-65-55 125-75-65 1115+1130 2198 kg. 80
2300 2381 105-65-55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65-55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65-55 125-75+65 2498
2600 2681 105-65-55 125-75+65 2598
2700 2781 105-65-55 125-75-65 2698
2000 2081 105-65-55 125-75+65 1998
2020 2101 105-65-55 125-75+65 2018
2030 2111 105-65-55 125-75+65 2028
2100 2181 105-65-55 125-75+65 2098
1200+1200 2395 2200 4895 2281 105-65-55 125-75-65 | 1215+:1230 2198 kg. 80
2300 2381 105-65-55 125-75+65 2298
2400 2481 105-65-55 125-75+65 2398
2500 2581 105-65-55 125-75-65 2498
2600 2681 105-65-55 125-75-65 2598
2700 2781 105-65-55 125-75-65 2698

* Nota: Prima della realizzazione della porta verificare sempre sul telaio installato la larghezza passaggio e I'altezza passaggio effettivi.



FiloGesso Doppio CARTONGESSO @ SI PARIO®

Controtelaio per pareti interne rifinite in cartongesso

che si nasconde completamente nella

= FILOGESSO Doppio € un controtelaio

parete in cartongesso che lo contiene,

o ' | = = . .
Sin :l { | > < [ ISp b Si E Pf liberando le due porte speculari dalle

kiL.(Le)—Q tradizionali finiture esterne. Si ottiene
PIANTA b un’apertura di grandi dimensioni su una
- parete omogenea ed elegante capace
I Pf, di separare o unire ambienti adiacenti
- _ come sale da pranzo, soggiorno, uffici e
< ambienti commerciali.
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Dati Tecnici

FiloGesso Doppio carroncesso m

Larghezz_a Larghezza Altezza ] Ingombroin | Ingombroin | p. 0 Fiia / Strutira Metalica / Sede Inlerna / Spess. max poria Larghezza Altezza Portata_
Passaggio Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne | Pannello Porta| Pannello Porta | Carrelli
Effettiva @ @
* *
O O (0O (0O | D 0000 0090 .
2000 2081 100-75-50-40 125-100-65-55 1998
2020 2101 100-75-50-40 125-100-65-55 2018
2030 2111 100-75-50-40 125-100-65-55 2028
2100 2181 100-75-50-40 125-100-65-55 2098
600+600 1195 2200 2525 2281 125-100-65-55 615+630 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698
2000 2081 100-75-50-40 125-100-65-55 1998
2020 2101 100-75-50-40 125-100-65-55 2018
2030 2111 100-75-50-40 125-100-65-55 2028
2100 2181 100-75-50-40 125-100-65-55 2098
700+700 1395 2200 2901 2281 125-100-65-55 715+730 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698
2000 2081 100-75-50-40 125-100-65-55 1998
2020 2101 100-75-50-40 125-100-65-55 2018
2030 2111 100-75-50-40 125-100-65-55 2028
2100 2181 100-75-50-40 125-100-65-55 2098
800+800 1595 2200 3317 2281 125-100-65-55 815830 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698
2000 2081 100-75-50-40 125-100-65-55 1998
2020 2101 100-75-50-40 125-100-65-55 2018
2030 2111 100-75-50-40 125-100-65-55 2028
2100 2181 100-75-50-40 125-100-65-55 2098
900+900 1795 2200 3709 2281 125-100-65-55 915+930 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698
2000 2081 100-75-50-40 125-100-65-55 1998
2020 2101 100-75-50-40 125-100-65-55 2018
2030 2111 100-75-50-40 125-100-65-55 2028
2100 2181 100-75-50-40 125-100-65-55 2098
1000+1000 1995 2200 4095 2281 125-100-65-55 1015+1030 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698
2000 2081 125-100-65-55 1998
2020 2101 125-100-65-55 2018
2030 2111 125-100-65-55 2028
2100 2181 125-100-65-55 2098
1100+1100 2195 2200 4515 2281 125-100-65-55 11151130 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698
2000 2081 125-100-65-55 1998
2020 2101 125-100-65-55 2018
2030 2111 125-100-65-55 2028
2100 2181 125-100-65-55 2098
1200+1200 2395 2200 4895 2281 125-100-65-55 12151230 2198 kg. 80
2300 2381 125-100-65-55 2298
2400 2481 125-100-65-55 2398
2500 2581 125-100-65-55 2498
2600 2681 125-100-65-55 2598
2700 2781 125-100-65-55 2698

* Nota: Prima della realizzazione della porta verificare sempre sul telaio installato la larghezza passaggio e I'altezza passaggio effettivi.
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Dati Tecnici FiloWall Glass Doppio nronaco m
Larghezz_a Larghezz_a Altezza ] Ingombro in Ingombro in Parete Finita / Sede Interna / Spessore max Larghezza Altezza Portate_l
Passaggio Passaggio Passaggio Larghezza Altezza porta in vetro Pannello Porta| Pannello Porta | Carrelli
Effettiva @ @
* *
O © O 0O O 990 990 090 .=
2000 2081 90-50-10 105-65-10 125-75-10 1997
2020 2101 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2017
2030 2111 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2027
2100 2181 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2097
600+600 1195 2200 2525 2281 105-65-10 125-75-10 615+630 2197 kg. 80
2300 2381 105-65-10 125-75-10 2297
2400 2481 105-65-10 125-75-10 2397
2500 2581 105-65-10 125-75-10 2497
2600 2681 105-65-10 125-75-10 2597
2700 2781 105-65-10 125-75-10 2697
2000 2081 90-50-10 105-65-10 125-75-10 1997
2020 2101 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2017
2030 2111 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2027
2100 2181 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2097
700+700 1395 2200 2901 2281 105-65-10 125-75-10 715-730 2197 kg. 80
2300 2381 105-65-10 125-75-10 2297
2400 2481 105-65-10 125-75-10 2397
2500 2581 105-65-10 125-75-10 2497
2600 2681 105-65-10 125-75-10 2597
2700 2781 105-65-10 125-75-10 2697
2000 2081 90-50-10 105-65-10 125-75-10 1997
2020 2101 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2017
2030 2111 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2027
2100 2181 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2097
800+800 1595 2200 3317 2281 105-65-10 1257510 815+830 2197 kg. 80
2300 2381 105-65-10 125-75-10 2297
2400 2481 105-65-10 125-75-10 2397
2500 2581 105-65-10 125-75-10 2497
2600 2681 105-65-10 125-75-10 2597
2700 2781 105-65-10 125-75-10 2697
2000 2081 90-50-10 105-65-10 125-75-10 1997
2020 2101 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2017
2030 2111 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2027
2100 2181 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2097
900+900 1795 2200 3709 2281 105-65-10 125-75-10 9152930 2197 kg. 80
2300 2381 105-65-10 125-75-10 2297
2400 2481 105-65-10 125-75-10 2397
2500 2581 105-65-10 125-75-10 2497
2600 2681 105-65-10 125-75-10 2597
2700 2781 105-65-10 125-75-10 2697
2000 2081 90-50-10 105-65-10 125-75-10 1997
2020 2101 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2017
2030 2111 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2027
2100 2181 90-50-10 105-65-10 125-75-10 2097
1000+1000 1995 2200 4095 2281 105-65-10 125-75-10 10151030 2197 kg. 80
2300 2381 105-65-10 125-75-10 2297
2400 2481 105-65-10 125-75-10 2397
2500 2581 105-65-10 125-75-10 2497
2600 2681 105-65-10 125-75-10 2597
2700 2781 105-65-10 125-75-10 2697
2000 2081 105-65-10 125-75-10 1997
2020 2101 105-65-10 125-75-10 2017
2030 2111 105-65-10 125-75-10 2027
2100 2181 105-65-10 125-75-10 2097
1100+1100 2195 2200 4515 2281 105-65-10 125-75-10 1115+1130 2197 kg. 80
2300 2381 105-65-10 125-75-10 2297
2400 2481 105-65-10 125-75-10 2397
2500 2581 105-65-10 125-75-10 2497
2600 2681 105-65-10 125-75-10 2597
2700 2781 105-65-10 125-75-10 2697
2000 2081 105-65-10 125-75-10 1997
2020 2101 105-65-10 125-75-10 2017
2030 2111 105-65-10 125-75-10 2027
2100 2181 105-65-10 125-75-10 2097
1200+1200 2395 2200 4895 2281 105-65-10 125-75-10 | 1215+1230 2197 kg. 80
2300 2381 105-65-10 125-75-10 2297
2400 2481 105-65-10 125-75-10 2397
2500 2581 105-65-10 125-75-10 2497
2600 2681 105-65-10 125-75-10 2597
2700 2781 105-65-10 125-75-10 2697

* Nota: Prima della realizzazione della porta verificare sempre sul telaio installato la larghezza passaggio e I'altezza passaggio effettivi.



174> FiloGesso Glass Doppio cartongEsso @ SI PARIOO

FILOGESSO GLASS Doppio & un
controtelaio inserito nella parete in
cartongesso che lo contiene.
Esso accoglie due ante in vetro
capaci di separare due ambienti
adiacenti, dando un tocco di
notevole eleganza ed omogeneita
P ala parete grazie anche
all’assenza di tradizionali coprifili

Staffa portavetro eS’[el’n | .

Montante chiusura posteriore
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Dati Tecnici FiloGesso Glass Doppio carroncesso m
Larghezz_a Larghezz_a Altezza ] Ingombro in Ingombro in Parete Finita / Strutiura Metallica / Sede Intema / Spess. max Larghezza Altezza Portata_
Passaggio Passaggio Passaggio Larghezza Altezza portainvetro | Pannello Porta| Pannello Porta | Carrelli
Effettiva @ @
* *
O & O O | O [ococ ecoe| .%.
2000 2081 100-75-50-10 125-100-65-10 1997
2020 2101 100-75-50-10 125-100-65-10 2017
2030 2111 100-75-50-10 125-100-65-10 2027
2100 2181 100-75-50-10 125-100-65-10 2097
600+600 1195 2200 2525 2281 125-100-65-10 615630 2197 kg. 80
2300 2381 125-100-65-10 2297
2400 2481 125-100-65-10 2397
2500 2581 125-100-65-10 2497
2600 2681 125-100-65-10 2597
2700 2781 125-100-65-10 2697
2000 2081 100-75-50-10 125-100-65-10 1997
2020 2101 100-75-50-10 125-100-65-10 2017
2030 2111 100-75+50+10 125-100-65-10 2027
2100 2181 100-75-50-10 125-100-65-10 2097
700+700 1395 2200 2901 2281 125-100-65-10 715+730 2197 kg. 80
2300 2381 125-100-65-10 2297
2400 2481 125-100-65-10 2397
2500 2581 125-100-65-10 2497
2600 2681 125-100-65-10 2597
2700 2781 125-100-65-10 2697
2000 2081 100-75-50-10 125-100+-65-10 1997
2020 2101 100-75-50-10 125-100-65-10 2017
2030 2111 100-75-50-10 125-100-65-10 2027
2100 2181 100-75-50-10 125-100-65-10 2097
800+800 1595 2200 3317 2281 125-100-65-10 815830 2197 kg. 80
2300 2381 125-100-65-10 2297
2400 2481 125-100-65-10 2397
2500 2581 125-100-65-10 2497
2600 2681 125-100-65-10 2597
2700 2781 125-100-65-10 2697
2000 2081 100-75-50-10 125-100-65-10 1997
2020 2101 100-75-50-10 125-100-65-10 2017
2030 2111 100-75+50-10 125-100-65-10 2027
2100 2181 100-75-50-10 125-100-65-10 2097
900+900 1795 2200 3709 2281 125-100-65-10 9152930 2197 kg. 80
2300 2381 125-100-65-10 2297
2400 2481 125-100-65-10 2397
2500 2581 125-100-65-10 2497
2600 2681 125-100-65-10 2597
2700 2781 125-100-65-10 2697
2000 2081 100-75-50-10 125-100-65-10 1997
2020 2101 100-75-50-10 125-100-65-10 2017
2030 2111 100-75-50-10 125-100-65-10 2027
2100 2181 100-75-50-10 125-100-65-10 2097
1000+1000 1995 2200 4095 2281 125-100-65-10 10151030 2197 kg. 80
2300 2381 125-100-65-10 2297
2400 2481 125-100-65-10 2397
2500 2581 125-100-65-10 2497
2600 2681 125-100-65-10 2597
2700 2781 125-100-65-10 2697
2000 2081 125-100-65-10 1997
2020 2101 125-100-65-10 2017
2030 2111 125-100-65-10 2027
2100 2181 125-100-65-10 2097
1100+1100 2195 2200 4515 2281 125-100-65-10 1115+1130 2197 kg. 80
2300 2381 125-100-65-10 2297
2400 2481 125-100-65-10 2397
2500 2581 125-100-65-10 2497
2600 2681 125-100-65-10 2597
2700 2781 125-100-65-10 2697
2000 2081 125-100-65-10 1997
2020 2101 125-100-65-10 2017
2030 2111 125-100-65-10 2027
2100 2181 125-100-65-10 2097
1200+1200 2395 2200 4895 2281 125-100-65-10 1215+1230 2197 kg. 80
2300 2381 125-100-65-10 2297
2400 2481 125-100-65-10 2397
2500 2581 125-100-65-10 2497
2600 2681 125-100-65-10 2597
2700 2781 125-100-65-10 2697

* Nota: Prima della realizzazione della porta verificare sempre sul telaio installato la larghezza passaggio e I'altezza passaggio effettivi.




m Passeggiata singolo nonsco @ SI PARIO®

te ad intonaco

TINI

Controtelaio per pareti interne r
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Sipario Passeggiata singolo
sioni.

Un unico cassonetto laterale che
ingloba due porte scorrevoli che si
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sovrappongono tra loro attraverso

un sistema di trascinamento delle

ante.
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Dati Tecnici

Passeggiata Singolo nronaco

Larghezza Altezza Ingombro in Ingombro in Parete Finita / Sede Interna / Spessore max porta Larghezza Altezza Portata
Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne Pannello Porta] Pannello Porta | Carrelli
/ / -
min+max
2000 2110 170-132-55 2010
2020 2130 170-132-55 2030
2030 2140 170-132-55 2040
2100 2210 170-132-55 2110
600+600 2200 1915 2310 170-132-55 615+630 2210 kg. 120
2300 2410 170-132-55 2310
2400 2510 170-132-55 2410
2500 2610 170+132-55 2510
2600 2710 170-132-55 2610
2700 2810 170-132-55 2710
2000 2110 170-132-55 2010
2020 2130 170-132-55 2030
2030 2140 170-132-55 2040
2100 2210 170-132-55 2110
700+700 2200 2202 2310 170-132-55 715730 2210 kg. 120
2300 2410 170-132-55 2310
2400 2510 170-132-55 2410
2500 2610 170+132-55 2510
2600 2710 170-132-55 2610
2700 2810 170+132+55 2710
2000 2110 170-132-55 2010
2020 2130 170-132-55 2030
2030 2140 170-132-55 2040
2100 2210 170-132-55 2110
800+800 2200 2513 2310 170-132-55 815+830 2210 kg. 120
2300 2410 170-132-55 2310
2400 2510 170-132-55 2410
2500 2610 170+132-55 2510
2600 2710 170-132-55 2610
2700 2810 170-132-55 2710
2000 2110 170-132-55 2010
2020 2130 170+132-55 2030
2030 2140 170-132-55 2040
2100 2210 170-132-55 2110
900+900 2200 2806 2310 170-132-55 915+930 2210 kg. 120
2300 2410 170-132-55 2310
2400 2510 170-132-55 2410
2500 2610 170-132-55 2510
2600 2710 170-132-55 2610
2700 2810 170-132-55 2710
2000 2110 170+132-55 2010
2020 2130 170+132-55 2030
2030 2140 170-132-55 2040
2100 2210 170-132-55 2110
1000+1000 2200 3101 2310 170-132-55 1015+1030 2210 kg. 120
2300 2410 170-132-55 2310
2400 2510 170-132-55 2410
2500 2610 170-132-55 2510
2600 2710 170-132-55 2610
2700 2810 170-132-55 2710
2000 2110 170-132-55 2010
2020 2130 170-132-55 2030
2030 2140 170+132-55 2040
2100 2210 170+132-55 2110
1100+1100 2200 3415 2310 170+132+55 1115+1130 2210 kg. 120
2300 2410 170+132-55 2310
2400 2510 170-132-55 2410
2500 2610 170+132-55 2510
2600 2710 170-132-55 2610
2700 2810 170-132-55 2710
2000 2110 170-132-55 2010
2020 2130 170-132-55 2030
2030 2140 170-132-55 2040
2100 2210 170-132-55 2110
1200+1200 2200 3701 2310 170-132-55 1215+1230 2210 kg. 120
2300 2410 170-132-55 2310
2400 2510 170-132-55 2410
2500 2610 170-132-55 2510
2600 2710 170-132-55 2610
2700 2810 170-132-55 2710

Su richiesta si realizzano:
+ Controtelai a misura personalizzati sia in altezza che in larghezza.
« Controtelai nella versione cartongesso.
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Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco
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Dati Tecnici

Passeggiata Doppio nronaco m

Larghezza Altezza Ingombro in Ingombro in Parete Finita / Sede Intema / Spessore max porta Larghezza Altezza Portata
Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne Pannello Porta| Pannello Porta | Carrelli
O 10 0 O @90

2000 2110 170+132-55 2010

2020 2130 170+132-55 2030

2030 2140 170+132-55 2040

2100 2210 170+132-55 2110
1200+1200 2200 3737 2310 170-132-55 615+630 2210 kg. 120

2300 2410 170+132-55 2310

2400 2510 170+132-55 2410

2500 2610 170+132-55 2510

2600 2710 170+132-55 2610

2700 2810 170-132-55 2710

2000 2110 170+132-55 2010

2020 2130 170+132-55 2030

2030 2140 170+132-55 2040

2100 2210 170+132-55 2110
1400+1400 2200 4311 2310 170+132+55 715730 2210 kg. 120

2300 2410 170+132-55 2310

2400 2510 170+132-55 2410

2500 2610 170+132-55 2510

2600 2710 170+132-55 2610

2700 2810 170+132-55 2710

2000 2110 170+132-55 2010

2020 2130 170+132-55 2030

2030 2140 170+132-55 2040

2100 2210 170+132-55 2110
1600+1600 2200 4933 2310 170-132-55 815+830 2210 kg. 120

2300 2410 170+132-55 2310

2400 2510 170+132-55 2410

2500 2610 170+132-55 2510

2600 2710 170+132-55 2610

2700 2810 170-132-55 2710

2000 2110 170+132-55 2010

2020 2130 170+132-55 2030

2030 2140 170+132-55 2040

2100 2210 170+132-55 2110
1800+1800 2200 5519 2310 170-132-55 915:930 2210 kg. 120

2300 2410 170+132-55 2310

2400 2510 170+132-55 2410

2500 2610 170+132-55 2510

2600 2710 170+132-55 2610

2700 2810 170+132-55 2710

2000 2110 170+132-55 2010

2020 2130 170+132-55 2030

2030 2140 170+132-55 2040

2100 2210 170+132-55 2110
2000+2000 2200 6109 2310 170-132-55 1015+1030 2210 kg. 120

2300 2410 170+132-55 2310

2400 2510 170+132-55 2410

2500 2610 170+132-55 2510

2600 2710 170+132-55 2610

2700 2810 170-132-55 2710

2000 2110 170+132-55 2010

2020 2130 170+132-55 2030

2030 2140 170-132-55 2040

2100 2210 170-132-55 2110
2200+2200 2200 6737 2310 170-132-55 1115+1130 2210 kg. 120

2300 2410 170-132-55 2310

2400 2510 170+132-55 2410

2500 2610 170+132-55 2510

2600 2710 170+132-55 2610

2700 2810 170+132-55 2710

2000 2110 170-132-55 2010

2020 2130 170-132-55 2030

2030 2140 170-132+55 2040

2100 2210 170-132-55 2110
2400+2400 2200 7309 2310 170-132-55 1215+1230 2210 kg. 120

2300 2410 170-132-55 2310

2400 2510 170-132-55 2410

2500 2610 170-132-55 2510

2600 2710 170-132-55 2610

2700 2810 170+132-55 2710

Su richiesta si realizzano:
+ Controtelai a misura personalizzati sia in altezza che in larghezza.
« Controtelai nella versione cartongesso.
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Dati Tecnici

Coppia INTONACO m

Larghezza Altezza Ingombro in Ingombro in Parete Finita / Sede Intema / Spessore max porta Larghezza Altezza Portata
Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne Pannello Porta| Pannello Porta | Carrelli
o Q @ @ ®/®/® min+max
2000 2081 170-132+55 2010
2020 2101 170-132+55 2030
2030 2111 170-132+55 2040
2100 2181 170+132-55 2110
600+600 2200 1969 2281 170-132-55 615+630 2210 kg. 120
2300 2381 170-132+55 2310
2400 2481 170+132-55 2410
2500 2581 170-132+55 2510
2600 2681 170-132+55 2610
2700 2781 170-132-55 2710
2000 2081 170-132+55 2010
2020 2101 170-132+55 2030
2030 2111 170-132+55 2040
2100 2181 170-132+55 2110
700+700 2200 2269 2281 170-132-55 715+730 2210 kg. 120
2300 2381 170-132+55 2310
2400 2481 170+132-55 2410
2500 2581 170-132+55 2510
2600 2681 170-132+55 2610
2700 2781 170+132+55 2710
2000 2081 170-132+55 2010
2020 2101 170-132+55 2030
2030 2111 170-132+55 2040
2100 2181 170+132-55 2110
800+800 2200 2569 2281 170-132+55 815+830 2210 kg. 120
2300 2381 170-132+55 2310
2400 2481 170+132-55 2410
2500 2581 170-132+55 2510
2600 2681 170-132+55 2610
2700 2781 170-132-55 2710
2000 2081 170-132+55 2010
2020 2101 170-132+55 2030
2030 2111 170-132+55 2040
2100 2181 170+132-55 2110
900+900 2200 2869 2281 170-132-55 915+930 2210 kg. 120
2300 2381 170-132+55 2310
2400 2481 170-132+55 2410
2500 2581 170-132+55 2510
2600 2681 170-132+55 2610
2700 2781 170132+55 2710
2000 2081 170-132-55 2010
2020 2101 170-132-55 2030
2030 2111 170+132-55 2040
2100 2181 170+132-55 2110
1000+1000 2200 3169 2281 170-132-55 10151030 2210 kg. 120
2300 2381 170+132-55 2310
2400 2481 170+132-55 2410
2500 2581 170+132-55 2510
2600 2681 170+132-55 2610
2700 2781 170-132-55 2710
2000 2081 170-132+55 2010
2020 2101 170-132+55 2030
2030 2111 170-132+55 2040
2100 2181 170+132-55 2110
1100+1100 2200 3469 2281 170-132-55 1115+1130 2210 kg. 120
2300 2381 170-132+55 2310
2400 2481 170+132-55 2410
2500 2581 170-132+55 2510
2600 2681 170-132+55 2610
2700 2781 170-132-55 2710
2000 2081 170-132+55 2010
2020 2101 170-132+55 2030
2030 2111 170-132+55 2040
2100 2181 170-132+55 2110
1200+1200 2200 3769 2281 170-132-55 12151230 2210 kg. 120
2300 2381 170-132+55 2310
2400 2481 170-132+55 2410
2500 2581 170-132+55 2510
2600 2681 170-132+55 2610
2700 2781 170-132+55 2710

Su richiesta si realizzano:
+ Controtelai a misura personalizzati sia in altezza che in larghezza.
« Controtelai nella versione cartongesso.
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Dati Tecnici Elettra Singolo niovco 16

Largh Alt | broi I broi Larghezza Altezza Portat
arghezza ezza ngomoro in ngomoro in Parete Finita / Sede Interna / Spessore max porta Pannello Porta| Pannello Porta | —o"aa
Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne Carrelli
L H Li Hi Pf /(Si /Sp Pf /'Si /'Sp .Lp Hp
min+=max
2000 2081 150+67+55 170-87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
5588 g;g} 150+67-55 170+87+55 55118
150+67-55 170+87+55
600 2300 1316 2381 150+67+55 170+87+55 615<630 2310 kg. 120
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150+67+55 170-87+55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87+55 2610
2700 2781 150-67+55 170-87+55 2710
2000 2081 150+67+55 170-87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
2100 2181 150+67+55 170-87+55 2110
2200 2281 150+67+55 170-87+55 2210
700 2300 1503 2381 150-67+55 170-87+55 715+730 2310 kg. 120
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150+67+55 170+87+55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87+55 2610
2700 2781 150+67+55 170-87+55 2710
2000 2081 150-67+55 170+87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
2100 2181 150+67+55 170-87+55 2110
2200 2281 150+67+55 170-87+55 2210
750 2300 1605 5381 150+67+55 170+87+55 765+780 2310 kg. 120
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150+67+55 170-87+55 2510
2600 2681 150-67+55 170+87-55 2610
2700 2781 150-67+55 170-87+55 2710
2000 2081 150-67+55 170+87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
5588 g;g} 150+67+55 170+87+55 55118
150+67+55 170+87+55
800 2300 1714 5381 150-67+55 170-87°55 815+830 5310 kg. 120
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150+67+55 170-87+55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87+55 2610
2700 2781 150+67+55 170-87+55 2710
2000 2081 150+67+55 170-87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
2100 2181 150+67+55 170-87+55 2110
2200 2281 150+67+55 170-87+55 2210
900 2300 1907 2381 150-67+55 170-87-55 915:930 2310 kg. 120
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150+67+55 170+87-55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87+55 2610
2700 2781 150-67+55 170-87+55 2710
2000 2081 150-67+55 170+87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170+87+55 2040
2100 2181 150+67+55 170-87+55 2110
2200 2281 150+67+55 170-87+55 2210
1000 2300 2102 5381 150+67+55 170+87+55 1015+1030 2310 kg. 120
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150+67+55 170-87+55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87+55 2610
2700 2781 150-67+55 170-87+55 2710
2000 2081 150+67+55 170-87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
5588 g;g} 150+67-55 170+87+55 55118
150+67-55 170+87-55
1100 2300 2316 5381 150+67+55 170+87+55 11151130 2310 kg. 120
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150+67+55 170-87+55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87+55 2610
2700 2781 150-67+55 170-87+55 2710
2000 2081 150-67-55 170-87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
2100 2181 150+67+55 170-87+55 2110
2200 2281 150+67+55 170-87+55 2210
1200 2300 2502 2381 150-67+55 170-87+55 1215+1230 2310 kg. 120
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150+67+55 170+87+55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87+55 2610
2700 2781 150+67+55 170-87+55 2710
2000 2081 150-67+55 170+87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170+87-55 2040
2100 2181 150+67+55 170-87+55 2110
2200 2281 150+67+55 170-87+55 2210
1300 2300 2710 5381 150+67+55 170+87+55 1315+1330 2310 kg. 120
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150-67+55 170+87-55 2510
2600 2681 150-67+55 170+87+55 2610
2700 2781 150-67+55 170-87+55 2710
2000 2081 150-67+55 170+87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
5588 g;g} 150+67+55 170+87+55 55118
150+67+55 170+87+55
1400 2300 2910 5381 150+67+55 170+87+55 1415+1430 2310 kg. 120
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150+67+55 170-87+55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87+55 2610
2700 2781 150-67+55 170-87+55 2710
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Dati Tecnici Elettra Doppio nronaco

Larghezza Altezza Ingombro in Ingombro in Parete Finita / Sede Intema / Spessore max porta Larghezza Altezza Portata
Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne Pannello Porta | Pannello Porta] Carrelli
O 0 |0 0 @90 @90 ® @
min+max
2000 2081 150+67+55 170-87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
2100 2181 150+67+55 170-87+55 2110
600+600 2200 2536 2281 150+67+55 170-87+55 615630 2210 kg. 120
2300 2381 150+67+55 170-87+55 2310
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150+67+55 170-87+55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87+55 2610
2700 2781 150+67-55 170-87+55 2710
2000 2081 1506755 170-87+55 2010
2020 2101 1506755 170-87+55 2030
2030 2111 1506755 170-87+55 2040
2100 2181 1506755 170-87+55 2110
700+700 2200 2910 2281 1506755 170-87-55 715=730 2210 kg. 120
2300 2381 1506755 170-87+55 2310
2400 2481 150+67+55 170-87-55 2410
2500 2581 150+67+55 170-87-55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87-55 2610
2700 2781 150+67+55 170-87+55 2710
2000 2081 150+67+55 170-87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
2100 2181 150+67+55 170-87+55 2110
800+800 2200 3332 2281 150+67+55 170+87+55 815<830 2210 kg. 120
2300 2381 150+67+55 170-87+55 2310
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150+67+55 170-87+55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87+55 2610
2700 2781 150+67-55 170-87+55 2710
2000 2081 150+67+55 170-87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
2100 2181 150+67+55 170-87+55 2110
900+900 2200 3718 2281 150+67+55 170+87+55 915+930 2210 kg. 120
2300 2381 1506755 170-87+55 2310
2400 2481 1506755 170-87+55 2410
2500 2581 1506755 170-87+55 2510
2600 2681 1506755 170-87+55 2610
2700 2781 1506755 170-87+55 2710
2000 2081 150+67+55 170-87+55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
2100 2181 150+67+55 170-87+55 2110
1000+1000 2200 4108 2281 150+67+55 170-87-55 10151030 2210 kg. 120
2300 2381 150+67+55 170-87+55 2310
2400 2481 150+67+55 170-87+55 2410
2500 2581 150+67+55 170-87+55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87+55 2610
2700 2781 150-67-55 170-87-55 2710
2000 2081 1506755 170-87+55 2010
2020 2101 1506755 170-87+55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87+55 2040
2100 2181 150+67+55 170-87+55 2110
1100+1100 2200 4536 2281 150-67+55 170-87-55 1115+1130 2210 kg. 120
2300 2381 150+67+55 170-87+55 2310
2400 2481 150+67+55 170-87-55 2410
2500 2581 150+67+55 170-87-55 2510
2600 2681 150+67+55 170-87-55 2610
2700 2781 150+67+55 170-87-55 2710
2000 2081 150+67-55 170-87-55 2010
2020 2101 150+67+55 170-87-55 2030
2030 2111 150+67+55 170-87-55 2040
2100 2181 150+67+55 170-87-55 2110
1200+1200 2200 4908 2281 150-67+55 170-87-55 1215+1230 2210 kg. 120
2300 2381 150+67-55 170-87-55 2310
2400 2481 150+67+55 170-87-55 2410
2500 2581 150+67-55 170-87-55 2510
2600 2681 150+67-55 170-87-55 2610
2700 2781 150+67+55 170-87+55 2710
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muratura, viene proposto in 5 raggi di
curvatura. Particolarmente adatto a

che
valorizzare spazi d’arredo domestici.
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accoglie da un lato una porta curva.
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n Curvo Singolo mronaco

Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco




Dati Tecnici Curvo Singolo nronaco m

Larghezza Altezza Ingombroin | Ingombro in - Larghezza Altezza Portata
Pasgsaggio Passaggio Lagrghezza Al?ezza Parete Finita / Sede Interna / Sgg}sns&gasgngﬁggga Pannello Porta] Pannello Porta | carrlli
* *%

O 0 0 |0 @90 Q00 Lo )l P
2000 2100 105-67-43 125-87-43 2010
2020 2120 105-67-43 125-87-43 2030
2030 2130 105-67-43 125-87-43 2040

600 2100 1305 2200 105-67-43 125-87-43 630 2110 kg. 80
2200 2300 105-67-43 125-87-43 2210
2300 2400 105-67-43 125-87-43 2310
2400 2500 105-67-43 125-87-43 2410
2500 2600 105-67-43 125-87-43 2510
2000 2100 105-67-43 125-87-43 2010
2020 2120 105-67-43 125-87-43 2030
2030 2130 105-67-43 125-87-43 2040

700 2100 1505 2200 105-67-43 125-87-43 730 2110 kg. 80
2200 2300 105-67-43 125-87-43 2210
2300 2400 105-67-43 125-87-43 2310
2400 2500 105-67-43 125-87-43 2410
2500 2600 105+67-43 125-87-43 2510
2000 2100 105-67-43 125-87-43 2010
2020 2120 105-67-43 125-87-43 2030
2030 2130 105-67-43 125-87-43 2040

800 2100 1705 2200 105-67-43 125-87-43 830 2110 kg. 80
2200 2300 105-67-43 125-87-43 2210
2300 2400 105-67-43 125-87-43 2310
2400 2500 105-67-43 125-87-43 2410
2500 2600 105-67-43 125-87-43 2510
2000 2100 105+67-43 125-87-43 2010
2020 2120 105+67-43 125-87-43 2030
2030 2130 105+67-43 125-87-43 2040

900 2100 1905 2200 105+67-43 125-87-43 930 2110 kg. 80
2200 2300 105+67-43 125-87-43 2210
2300 2400 105+67-43 125-87-43 2310
2400 2500 105+67-43 125-87-43 2410
2500 2600 105+67-43 125-87-43 2510
2000 2100 105-67-43 125-87-43 2010
2020 2120 105-67-43 125-87-43 2030
2030 2130 105-67-43 125-87-43 2040

1000 2100 2105 2200 105-67-43 125-87-43 1030 2110 kg. 80
2200 2300 105-67-43 125-87-43 2210
2300 2400 105-67-43 125-87-43 2310
2400 2500 105-67-43 125-87-43 2410
2500 2600 105-67-43 125-87-43 2510

* Raggi di curvatura standard: R 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 (su richiesta & possibile realizzare raggi fuori standard).

e |l raggio di curvatura R ¢ riferito sempre al centro del sistema di scorrimento del telaio e quindi all’asse della parete.

¢ Indicare sempre il verso del controtelaio: DX destro o SX sinistro.

* | a luce passaggio in larghezza L corrisponde all’arco sviluppato sul raggio R del controtelaio; cid comporta che la luce effettiva di passaggio
(corda C) ¢ ridotta in larghezza in funzione della dimensione, dello spessore e del raggio di curvatura del telaio. Per I'anta singola tale riduzione
in larghezza € al massimo di 100 mm.

* () L'ingombro in larghezza del telaio Li & riferito allo sviluppo dell’arco sul’asse del telaio.

* (**) La larghezza del pannello porta Lp & riferito allo sviluppo dell’arco sull’asse del telaio.



m Curvo Singolo cArRToNGESSO @ SI PARIO®

Controtelaio per pareti interne rifinite in cartongesso.

f\/

. 7 |verso

@ |SX

\ N VERSO
o) DX

[« Pf
Controtelaio, proposto per pareti in
cartongesso, & capace di alloggiare
_ lateralmente una porta curva.

Ideale per valorizzare ambienti
domestici, pubblici e commerciali, &
disponibile in 5 raggi di curvatura.

sezione Ll




Dati Tecnici Curvo Singolo CARTONGEssom

Larghezza Altezza Ingombroin | Ingombroin | paate Finita / Struttura Metallica / Sede Intema / Spessore max porta | Larghezza Altezza Portata
Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne | Pannello Porta| Pannello Porta | Carrelli
* *%
O O O O P erls X O O
2000 2100 125-100-80-43 2010
2020 2120 125-100-80-43 2030
2030 2130 125-100-80-43 2040
Sl= =R
2200 . ~80-
2300 2400 125-100-80-43 2310
2400 2500 125-100-80-43 2410
2000 2100 125-100-80-43 2010
2020 2120 125-100-80-43 2030
2030 2130 125-100-80-43 2040
s = e o g e
22 - . .
2300 2400 125-100-80-43 2310
2400 2500 125-100-80-43 2410
2000 2100 125+100-80-43 2010
2020 2120 125-100-80-43 2030
2030 2130 125-100-80-43 2040
2300 2400 125-100-80-43 2310
2400 2500 125-100-80-43 2410
2000 2100 125+100-80-43 2010
2020 2120 125-100-80-43 2030
2030 2130 125-100-80-43 2040
900 2100 1905 2200 12?-188-28-32 930 2110 kg. 80
2200 2300 - -80- 2210
2300 2400 125-100-80-43 2310
2400 2500 125-100-80-43 2410
2000 2100 125-100-80-43 2010
2020 2120 125-100-80-43 2030
2030 2130 125-100-80-43 2040
1000 2100 2105 2200 13?188'28'32 1030 g;lg kg. 80
2200 2300 . -80-
2300 2400 125-100-80-43 2310
2400 2500 125-100-80-43 2410

* Raggi di curvatura standard: R 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 (su richiesta & possibile realizzare raggi fuori standard).

¢ || raggio di curvatura R ¢ riferito sempre al centro del sistema di scorrimento del telaio e quindi all’asse della parete.

* Indicare sempre il verso del controtelaio: DX destro o SX sinistro.

* | a luce passaggio in larghezza L corrisponde all’arco sviluppato sul raggio R del controtelaio; cid comporta che la luce effettiva di passaggio
(corda C) ¢ ridotta in larghezza in funzione della dimensione, dello spessore e del raggio di curvatura del telaio. Per I'anta singola tale riduzione
in larghezza € al massimo di 100 mm.

¢ () Lingombro in larghezza del telaio Li e riferito allo sviluppo dell’arco sull’asse del telaio.

* (**) La larghezza del pannello porta Lp & riferito allo sviluppo dell’arco sull’asse del telaio.

¢ Utilizzare lastre cartongesso spessore 12,5 mm e viti max 20 mm.
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SEZIONE

10 INTONACO

405 Curvo Dopp
Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco
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Dati Tecnici Curvo Doppio nonaco 20

Larghezza Altezza Ingombro in | Ingombro in o, Larghezza Altezza Portata
Pasgsaggio Passaggio Lagrghezza Al?ezza Parete Finita / Seds Intema / Sggrsns&gasgngﬁgr?ga Pannello Porta|Pannello Porta | carrell;
. * . *%

L H Li Hi Pt /(Si /(Sp P /(Si /(Sp Lp HP
2000 2100 105-67-43 125-87-43 2010
2020 2120 105-67-43 125-87-43 2030
2030 2130 105-67-43 125-87-43 2040

600+600 2100 2590 2200 105-67-43 125-87-43 630 2110 kg. 80
2200 2300 105-67-43 125-87-43 2210
2300 2400 105-67-43 125-87-43 2310
2400 2500 105-67-43 125-87-43 2410
2500 2600 105-67-43 125-87-43 2510
2000 2100 105-67-43 125-87-43 2010
2020 2120 105-67-43 125-87-43 2030
2030 2130 105-67-43 125-87-43 2040

7004700 2100 2920 2200 105-67-43 125-87-43 730 2110 kg. 80
2200 2300 105-67-43 125-87-43 2210
2300 2400 105-67-43 125-87-43 2310
2400 2500 105-67-43 125-87-43 2410
2500 2600 105-67-43 125-87-43 2510
2000 2100 105-67-43 125-87-43 2010
2020 2120 105-67-43 125-87-43 2030
2030 2130 105-67-43 125-87-43 2040

800+800 2100 3320 2200 105-67-43 125-87-43 830 2110 kg. 80
2200 2300 105-67-43 125-87-43 2210
2300 2400 105-67-43 125-87-43 2310
2400 2500 105-67-43 125-87-43 2410
2500 2600 105-67-43 125-87-43 2510
2000 2100 105-67-43 125-87-43 2010
2020 2120 105-67-43 125-87-43 2030
2030 2130 105-67-43 125-87-43 2040

900+900 2100 3720 2200 105-67-43 125-87-43 930 2110 kg. 80
2200 2300 105-67-43 125-87-43 2210
2300 2400 105-67-43 125-87-43 2310
2400 2500 105-67-43 125-87-43 2410
2500 2600 105-67-43 125-87-43 2510
2000 2100 105-67-43 125-87-43 2010
2020 2120 105-67-43 125-87-43 2030
2030 2130 105-67-43 125-87-43 2040

1000+1000 2100 4120 2200 105-67-43 125-87-43 BT 2110 kg. 80
2200 2300 105-67-43 125-87-43 2210
2300 2400 105-67-43 125-87-43 2310
2400 2500 105-67-43 125-87-43 2410
2500 2600 105-67-43 125-87-43 2510

* Raggi di curvatura standard: R 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 (su richiesta & possibile realizzare raggi fuori standard).

e |l raggio di curvatura R ¢ riferito sempre al centro del sistema di scorrimento del telaio e quindi all’asse della parete.

* | a luce passaggio in larghezza L corrisponde all’arco sviluppato sul raggio R del controtelaio; cid comporta che la luce effettiva di passaggio
(corda C) ¢ ridotta in larghezza in funzione della dimensione, dello spessore e del raggio di curvatura del telaio. Per I'anta doppia tale riduzione
in larghezza € al massimo di 410 mm.

¢ () L'ingombro in larghezza del telaio Li & riferito allo sviluppo dell’arco sul’asse del telaio.

* (**) La larghezza del pannello porta Lp & riferito allo sviluppo dell’arco sull’asse del telaio.




m Curvo Doppio cARTONGESSO @ SI PARIO®

Controtelaio per pareti interne rifinite in cartongesso

PIANTA

[Pf»

E un controtelaio capace di contenere
. ai suoi lati due porte curve;
-—1E | predisposto per essere applicato in
pareti in cartongesso, é ideale quando
si vogliono collegare due ambienti
vicini  caratterizzandoli con un forte
elemento di arredo. Prevalentemente
) utilizzato in ambienti commerciali e
H Hp Hi pubblici, & disponibile in 5 raggi di
curvatura.

SEZIONE




Dati Tecnici Curvo Doppio carroncesso m

Larghezza Altezza Ingombra in | Ingombroin | parete Finita / Struttura Metallica / Sede Interna / Spessore max porta | -@rghezza Altezza Portata
Passaggio Passaggio Larghezza Altezza compreso bugne | Pannello Porta | Pannello Porta | Carrelli
* *%
O 0 O O PR X Q| D
2000 2100 125-100-80-43 2010
2020 2120 125-100-80-43 2030
2030 2130 125-100-80-43 2040
000+600 1200 2520 5500 125100:60-43 630 5210 020
2 - . .
2300 2400 125-100-80-43 2310
2400 2500 125-100-80-43 2410
2000 2100 125-100-80-43 2010
2020 2120 125-100-80-43 2030
2030 2130 125-100-80-43 2040
700+700 B0 2920 5500 125100-60-43 720 5210 0.0
2300 2400 125-100-80-43 2310
2400 2500 125-100-80-43 2410
2000 2100 125-100-80-43 2010
2020 2120 125-100-80-43 2030
2030 2130 125-100-80-43 2040
800+800 000 %%%° 5500 125100-60-43 e e
2300 2400 125-100-80-43 2310
2400 2500 125-100-80-43 2410
2000 2100 125-100-80-43 2010
2020 2120 125-100-80-43 2030
2030 2130 125-100-80-43 2040
900+900 2100 3720 2200 122'188-28-32 930 g;}g kg. 80
2200 2300 - -80-
2300 2400 125-100-80-43 2310
2400 2500 125-100-80-43 2410
2000 2100 125-100-80-43 2010
2020 2120 125-100-80-43 2030
2030 2130 125-100-80-43 2040
1000+1000 2100 4120 2200 132-]88-28-32 1030 g;g kg. 80
2200 2300 . -80-
2300 2400 125-100-80-43 2310
2400 2500 125-100-80-43 2410

* Raggi di curvatura standard: R 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 (su richiesta & possibile realizzare raggi fuori standard).

¢ || raggio di curvatura R ¢ riferito sempre al centro del sistema di scorrimento del telaio e quindi all’asse della parete.

* | a luce passaggio in larghezza L corrisponde all’arco sviluppato sul raggio R del controtelaio; cid comporta che la luce effettiva di passaggio
(corda C) ¢ ridotta in larghezza in funzione della dimensione, dello spessore e del raggio di curvatura del telaio. Per I'anta doppia tale riduzione
in larghezza & al massimo di 410 mm.

* () Lingombro in larghezza del telaio Li e riferito allo sviluppo dell’arco sul’asse del telaio.

* (**) La larghezza del pannello porta Lp & riferito allo sviluppo dell’arco sull’asse del telaio.

¢ Utilizzare lastre cartongesso spessore 12,5 mm e viti max 20 mm.
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Versione Cartongesso

Kit carrelli 120
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Kit carrelli 80

'al' *ip

Kit carrelli modelli
Filo-Wall e Filo-Gesso

Kit accessorio Filo-Glass

Accessori

KIT ANTE FRONTALI

Permette di unire due controtelai Mod.Unico, trasformandoli in Mod. Frontale.E disponibile
per il Mod.Unico per intonaco o cartongesso e nei vari spessori delle pareti come da
tabella:

Per Intonaco Parete Finita| Per Cartongesso Parete Finita

600+600
700+700
750+750
800+800 90 - 105 - 125 - 145
900+900
1000+1000
1100+1100
1200+1200

100 - 125

KIT CARRELLI

Sipario propone di serie sui propri articoli Kit Carrelli di portata kg. 120 per coppia,
certificati e testati per 150.000 cicli. Dotati di ruote rivestite in nylon e 8 cuscinetti a sfera,
bulloneria in acciaio, staffe di sospensione.

In alternativa al carrello standard kg. 120, Sipario propone un carrello di portata kg. 80 con
4 cuscinetti a sfera e ruote stampate in nylon.

Soluzione ottimale qualita/prezzo per pannelli porta di peso relativo.

Il carrello & adattabile al binario standard.

Il Kit carrelli per modelli FiloWall - FiloGesso & costituito da una coppia carrelli in zama con
ruote in delrin ad alta resistenza all’'usura, con cuscinetti a sfera schermati.
La loro portata di kg. 80 testata secondo norme EN 1527 per 100.000 cicli.

KIT ACCESSORIO FILO-GLASS

Kit vetro per telai “FILO-WALL e FILO-GESSO” permette I'applicazione di un pannello
porta tutto vetro al posto del tradizionale pannello in legno. E costituito da 2 carrelli, un
estruso color alluminio porta vetro con relative staffe e guarnizioni, nonche di un montante
di battuta in legno pronto per essere vemiciato.



Accessori

Kit Pinze Vetro

Guida di scorrimento

Guida di scorrimento con traverso

Kit Apertura Simuftanea

R — &

TR

Kit ABS 40 kg.

Kit ABS 80 kg.

KIT PINZE VETRO

Permette lo scorrimento di porte in vetro. E costituito da una coppia di pinze per la
sospensione del cristallo fino ad uno spessore di 1 cm. Fornito in color alluminio il kit
comprende anche un nasello guida a terra regolabile.

KIT GUIDA DI SCORRIMENTO

E un estruso in alluminio anodizzato nero, di notevole robustezza che permette lo
scorrimento dei carrelli in dotazione ai controtelai Sipario.

E disponibile per le misure standard dei controtelai e a richiesta anche nelle dimensioni
fuori misura.

Su richiesta & possibile avere il binario completo di traverso dato in dotazione nella
versione Anta Unica.

KIT APERTURA SIMULTANEA

Montato sul modello Frontale,questo Kit permette I'apertura simultanea e progressiva
delle due ante agendo direttamente su una di esse.
Nota: viene fornito gia installato insieme al telaio.

KIT RALLENTATORI ABS

Il kit ABS & un accessorio per il rallentamento del pannello porta in fase di chiusura.

Di semplice applicazione anche a porta montata, & disponibile per porta di pesc max 40
e 80 kg.

Applicabile al modello Anta Unica.



Accessori

= .

AUTOCHIUSURA CONTRAPPESO CON ABS

fff \:’\\f~\ II' kit autochiusura con contrappeso e sistema di rallentamento con ABS 40 kg, permette

la chiusura autonoma dell’anta una volta aperta e il suo rallentamento negli ultimi
centimetri prima della chiusura.

Autochiusura contrappeso con ABS Il sistema, interamente nascosto tra montante grezzo del telaio e quello di finitura, agisce
tramite contrappeso legato ad un cavo che scorrendo all’interno di una guida permette la
chiusura della porta.

N.B. L’applicazione dal sistema riduce di 2 cm la larghezza passaggio.

—

Fa N A
-\ :
4’“ AUTOCHIUSURA A FUNE CON ABS
.‘ B - S In alternativa al sistema tradizionale di contrappeso, Sipario propone un sistema a fune
o~ a, W elastica con rallentamento ABS 40 kg di semplice applicazione che permette di
r— mantenere invariata la larghezza passaggio.

e KIT SINCRO PASSEGGIATA
i L ™

— com— i Accessorio applicabile ad i modelli Passeggiata che permette la chiusura sincronizzata
= e S| delle due ante.
= L |

KIT STIPITI

Kit Stipiti in tanganika grezzo completi di spazzolini e guarnizioni di battuta.
Disponibili per i modelli Anta Unica versione intonaco e cartongesso.
Su richiesta anche per altri modelli.

Stipiti scorrevoli modello intonaco muro 90

Kit Stipiti

Stipiti scorrevoli modello intonaco muro 145 Stipiti scorrevoli modello intonaco muro 105

e [ b = i B

145

50

I + ' ' I
107 + + 50 + 7 7

Stipiti scorrevoli modello cartongesso parete 100 Stipiti scorrevoli modello intonaco muro 125
Stipiti scorrevoli modello cartongesso parete 125

=049 e o

100 ! ! 50 ! 21 21

125




Certificazioni

Come da mission aziendale la qualita dei prodotti & prioritaria per Sipario.

Pertanto anche in assenza di una normativa specifica in materia, Sipario ha provveduto a testare il proprio
prodotto a garanzia e sicurezza del consumatore.

Oltre ai continui controlli giornalieri in ingresso, step produlttivi e in uscita, sono stati effettuati test di controllo
da enti preposti, relativi la robustezza del controtelaio, la portata del sistema di scorrimento, il carico di rottura
e portata dei carrelli.

Oltre alla garanzia di legge, Sipario garantisce per i propri prodotti:

¢ 15 anni sulla struttura del cassonetto.

¢ 15 anni da rischi di ruggine dei componenti in lamiera.

* 15 anni sulle rotture del kit carrello kg. 120.

¢ 15 anni sull'integrita del binario di scorrimento.

Non sono riconosciuti danni derivanti da:

- trasporto

- conservazione in ambienti inidonei (altamente umidi o ad alta concentrazione acida o salina)
- movimentazione e stoccaggio non idonei

- danni derivanti da difetti costruttivi dell’edificio

- installazione non idonea del prodotto . . o N . o . .
(mancato rispetto della posa del controtelaio come da istruzioni o utilizzo di materiali non idonei)

FRISTITUTO,

2581 GIORDANO i LABORTEC ...

(5128 PESCARA - Via Raiale, 110VE - Zona ke ke Chest
Tel, 005} 4510045 - Fa 085519031
Parbita NA: OOPMRA0NET . COEAA m dTd08 - T M &, BI1S

RAPPORTO DI CONVALIDA N. 279991

Riferiments
(Rapporto di convalida n. 279991 del 11/03/2011) Lavari: Supporio per porta scocrevole.
ISTITUTO
WEERNS Oggetio : Prova di carico statica.
Durata secondo il paragrafo 6.3.1.3.3 della norom UNTEN 1527:2000.
- SCOPO DELLA PROVA
Cieli Peso porta Eventuali danni Grado*
L] fal e Le prova ¢ stata effettuata per determinare il valore del carico massimo
150000 120 PNy O 6 applicabile al sopporto in oggetto simulando le modalith di funzionamento in
(*) secondo il paragrafo 4.3 della nosma UNIEN 1527:2000, Dpt“
(Rapporto di convalida n. 279991 del 1 1032011) RISULTATO DELLA PROVA

Simulando le condizioni di esercizio con I"asse dei carrelli a 50 cm di
distanza, applicando il carico gradualmente si & rilevato che ad un carico
pari a circa 160 kg (centosessanta kg), un indurimento alla traslazione dei

Conelusioni, carrelli nella guida in alluminio; mentre si & avuto il cedimento totale del
) ) o _ sopporto per apertura delle asole del telaio in lamiera zincata, al carico
In base alla prova eseguita, in base ai risultati Sttenuti ed in base a quanto indicato nella norma UNTEN massimo dl 3311]5 kg{ ks e 150 E}

1527:2000, il campione solloposto & prova, costituito da carrelli per porte scorrevoli sospese ¢ denominato
“CARRELLI PER SCORREVOLI D.L. SISTEMI SRL", pud essere classificato con il seguente sistema di co-

difica a 9 caratteri:




Scheda Tecnica

Versione Intonaco

€) PANNELLO GRECATO E RETE PORTA INTONACO
€) MASCHERINA POSTERIORE

€) BAsE

@) TRAVERSO SUPERIORE

© MONTANTE IN LEGNO

(D DISTANZIALI

€) FRONTALINO

) SISTEMA DI SCORRIMENTO

© mBALLO

PANNELLO GRECATO E RETE PORTA INTONACO

Le pareti del cassonetto-sono realizzate con pannelll In acciaio zincato grecat,modular,
che sl agganciang tra di loro permettendo 'assorbimento di eventuall dilatazioni termiche:;
Mei telal intonacabill | pannelll sono dotati inoltre di rete porta intonaco in acclaio zincato
con filo @2 passo [25x82), fissata con puntl in-acciaio & senza saldalure per evitare la
formazione di ruggine. La grecatura verticale dei pannelli, unitamente alla rete porta
intonaco, conferizce una notevole ngidifta al cassonetto & un offimo supporto per
l'intonaco, impedendons cosi | distaceo nal tempa.

MASCHERINA POSTERIORE

MNella versiona intonaco, | cassonetto & chiuso posterommentte da un profio in acciaio a © cha,
grazie a due ali laterali, favonsce inseimento dell'intonaco al sun intemo permettendo una
Zancatura continua del tetaioralla muratura i Wifta |2 sua altezza, Quesio sisiema rappresenta
ura unicita della SIPARIO, Funico sistema che permetta una zancatura maggiore -del
cassonetto senza 'ulilizzo dizanche.

BASE

Realizzata in acciaio zincato, presenta delle alette laterall prestampate che affogate nel
massetto o avvitate al piano pavimento bloccano il controtelaio a terra,

TRAVERSO SUPERIORE

Realizzato in acciaio zincato prevermiciato nero 10/10, & dotato di alette che favoriscono
I'insarimento della guida di scorrimento, zanca superiora di ancoragagho, forl per || fissaggio
del montante in legna, nonche bord| laterall per fa rasatura dell'intonaco.




MONTANTE IN LEGNO

Fomiti in varl spesson e dimensioni, -sono realizzati in abete giuntato, Dotati lutt di staffe
porta distanziall, nelle varsioni intonacabili presentano su un lato delle zanche per essere
camentate.

DISTANZIALI

Ogni-controtelaio & fornito di due distanziall che permettono di mantenere costante la
distanza del cassonetto dal montante in legno o, nel casi di ante frontali, tra | due
cassonet,

FRONTALINI

Rappresentano i terminall der pannelll e hanno una doppia funzione; favorire I'applicazione
degli stipiti oltre che fare da guida alla rasatura dell'intonaco insieme al travarso superore
eal montants.

SISTEMA DI SCORRIMENTO

Il sistemna di:scomimiento & formatc da una guida in alluminio anodizzato nero ad elevata
resistenza meccanica e da una coppia di camelll, Il gicco lalerals & verdicala Tra guida e
camelle e ndotto al minimo grazie alla sezione speculare della guida che cosi st adatta
perfettamente: al carrelln, olire che nela pare inferore, anche in quella superiore,
favorendo uno scormmento silenzioso, rettilineo & senza beccheggio,

Lateralmente alla guida di scomimento sono fissati due-estrusi in plastica di colore nero
che gltre-a svolgere funzione di rfinitura: estetica danno la passibilita di poter installare
accasson quali stipiti-e rallentator.

Sipario propone un kit carell, di portata 120 kg per coppia, dato in dotazione nel
controtelal standard per intemi. Ogni carrello e costituite da 4 ruote con 8 cuscinetti a
slera in acciaio rivestito in nylon ad elevata resistenza; Oltre al carrell il kit & composto da
due staffe di ancoraggio del camello al pannello/porta, un nassllo guida In plastica
regoiabile che fissato alla base del cassonetto permette lo sconimento: rettilineo: del
pannello/porta all'interrio del telaic, un fermo porta regofabile da inserire: nella guida di
scomimento, gommino di battuta per 'anta, nonche tuth gli accesson necessan per |l oo
assemblaggio. | fuito viene forpito in un sacchetto; nel controtelai questo sacchetio viene
posizionato al'interno del cassonetto, ¢on un lembo a vista che ne garantisce la presenza
e riduce il Aschio di-smammento in cantiere, prima del suo utilizzo da parte del posatore
del pannello/porta.

| carrelll Sipario sono testati e certificati nella lorg portata,

IMBALLO

Ogni controtelaio viene confezionato smontato, entro un apposito imbailo in carone
ondulato ad alla resistenza, opportunamente graffettato, In un’apposita legenda, presenta
sull'imballo, vengono riportate tipoiogie, versione e dimensioni del telaio contenuto. | eial
cosi imballall vengono posizionati, in orzzontale o in verticale, su apposite pedane e
cellophanatl tra loro, pronti per gssere trasportati per la consegna,
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PANNELLO GRECATO CON DOGHE

Le parati del cassonetto sono realizzate con pannelli in acciaio dincato grecat modular,
che sl agganciano tra di loro permettendo 'assorbimento di eventuall dilatazioni termiche.
iMei telal versione carongesso | pannell sono dotatl di numero 6 doghe onzzontali
opporiunamente distanziate che censentona. il fissaggio- delle lastra in cartongessoe. sul
{elaioa mezzo di viti autofilettanti di lunghezza mm 19 fomnite-in dolazione:

MASCHERINA POSTERIORE

Mella versione cartongeasso, | cassonatto & chiuso postarorments da ur doppio profile ad U,
Il doppio profilo eftre a conferire rigidita alla struttura consente || fissaggio del montante per
cartongesso contra: | cassonetto senza che leitl di fissaggio possano rovinare |12 parte
posteriore della porta in quanto sono all'intemo della "U".

BASE

Realizzata in acciaio zincato, presenta delle alette laterall prestampate che affogate nal
masselio o awitale al piano pavimento bloccang il controlelaio a terra.

TRAVERSO SUPERIORE

Realizzato in acciaio zincato pravemiciato nero 10410, & dotato di aletle che favorscono
I'insarimento delid guida di scorrimento, Tori per il issaggio del montante in legno.



MONTANTE IN LEGNO

Forniti in vari spessori e dimensioni, sono realizzati in abete giuritato. Dotati tutti dl staffe
porta distanziall,

DISTANZIALI

Cgni - cantratelzio & fomito. di due distanziall che permettono i mantenere costante la
distanza cal cassonetto dal montante in legrio o, nel casl di ante frontali, tra | due
cassonetti

FRONTALINI

Rappresantano | terminall dei pannell & hanno una doppia funzione; favorire | applicazione
deglistipti oitre:che fare da guicta alla rasatura-della lastra di canongesso.

SISTEMA DI SCORRIMENTO

Il sistema di scorimento & formato da una guida in aluminio anodizzato nero ad elevala
fesistenza meccanica e da una coppia di carrelll, || gioco laterale & verlicale fra guida e
carrelio & ridotlo al minmo grazie alls serxione speculdre della guida che cost sl adatta
perfettamente al carrello, olire che mella parte inferiore. anche in quella superiors,
favorando uno scomimento silenzioso, rettiineo e senza becchegaio,

Lateralmente alla guida di scomimento sono fissati due estrusi in plastica di colore naro
cha olitre a svolgere funzione di rfinitura estetica danno la possibilita. di poter installare
accessor gquali stipiti e rallermaton.

Sipario propane. un kit carrelll, di portata: 120 kg per coppia, dato in dotazione nel
controtelai standard per interni. Ogni carrello e costituilo da 4 ruote con 8 cuscinetti a
sfera in accigio rivestito In nylon ad elevata resistenza. Cltre al carrelli il kit & composto da
due staffe di ancoraggio del carello al pannelio/porta; un nasello guida in plastica
regolabife che fissalo: alla base del cassonetio permette lo scorrimento rettilineo dal
pannelo/porta all'interno del telaio, un fermo: porta regolabile da inserire nella guida di
scorrimento.gomming di batiuta per Fanta, nonche tutti'gli accessorn necessan per il loro
assemblaggio. Il utto viene fomita in un sacchetto; nal controtelal questo sacchetto viene
posizionato all'intemo del cassonetto,con un lembo a vista che ne garantisce la presenza
& ricuce il rischio di smarrimento In cantiere, prima del sug utiizzo da pane del posalore
del pannellu/porta,

| carrelll Siparic sono testall & carificati nella loro portata.

IMBALLO

Cgni controtelaio viene confezionato smontato, entro un apposito imballo in- cartone
ocndulato ad alta resistenza, opportunamente graffettato, In un'apposita legenda, presente
sull'imbalio, vengono riporiate tipologie, versicne e dimensioni del telaio contenuto, | telai
cosi imbaliatl vengono pesizionati, in orizzontale o in verticale, su apposite pedane e
celiophanati tra loro, pronti per éssere frasporiali per la consegna,
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PANNELLO GRECATO E RETE PORTA INTONACO

Le parati del cassonetto sono realizzate con pannelli in acciaio dincato grecat modular,
che sl agganciano tra di loro permettendo 'assorbimento di eventuall dilatazioni termiche.
el telal Intonacabll | pannelli-sono dotati inoltre-di rete porta intonaco in acclalo zincato
con filo @2 passo (25 x 62}, fissata con punti in acciaio & senza saldature per evitare la
formazione di reggine: La grecatura verticale del pannell, untamente alla rete porta
intonaco, confensce una notevele ngidia al cassonello e un ottimo supperto per
lintonaco impedendone cosi il distaceo nel tempo.

MASCHERINA POSTERIORE

MNalla versione intonaco, | cassonatto @ chiuso posteromments da un profilo inacciaica C
che grazie alle due zanche e alle due ali laterali favarisce l'inserimento dellintonaco al suo
interno permettendo una zancatura continua del telaio alla muratura in tutta i3 sua altezza,

BASE

Realizzata in acciaio zincato, presenta delle alétte laterali prestampate che affogate nel
massetio o avitale al piano pavimento bloccano il controtelalo a terra,

TRAVERSO SUPERIORE

Blocco rebusto costituita da una guida in allumiryio, due efementi in multistrato e due profili
laterall che definiscona il filo muro, Una serie di forl favarisce | bloccaggio delto stesso al
cassonetto e a montante verticale,



MONTANTE DI BATTUTA

Formniti in vari spesson e dimensioni, seno cestituitl da un profilo in abete grezzo, due profil
in alluminio estruso che definiscono |l filo deliintonaco e da un montante di finitura pronto
per essere vemiciato. Completano il montante di battuta due staffe porta distanziall e dus
zanche posteriori.

DISTANZIALI

Ogni controtelaio & formnito o due distanziall che permettono di mantenare costante la
chistanza del cassonetto dal montante. dii battuta. o, nel casi di.ante frontali, tra | dus
cassonett.

FRONTALINI

Realizzati inalurminio estrussd rappresentanc | terminali det pannelli ad hanno la funzione di
guida alla rasatura finale unitarmente al traverso superions @ al montants di batiuta.

SISTEMA DI SCORRIMENTO

Il sistema di scorimento & formato da una guida in alluminic opportunamente lavorata e
da una coppia di carrell, Il gioco laterale e verticale tra guida e carrello € ridotto.al minimo
grazie ala sezione della guida che sl adatla perdettamente al carrelio favorendo Lno
scorrimento silenziosn, retliineo & senza becchegoio,

Il sistema pravede un kit carreli.di portata kg. 80,

Corpo carrelli in zama e ruote in defrin, materiale ad alta resistenza all'usura, con cuscinetti
a sfera schermati. Staffe di aggancio e siitta per le staffe in alluminio anodizzato, con
sistema dl regolazione frontale. L'accesso |aterale alla vite di regolaziohe ne agevola
I"esecuziona consentendo cosi I'eliminazione di ogni infitrazione di luce sopra il pannelio:
Vite di regolazions aulobloccante e freno in nylon regolabile. Guida inferiore regolabile.

Il carrelio & testato seconda la norma EN 1527 per 100.000 ciclh

IMBALLO

Cgni controtelaio viene confezionato smontato.entro un apposito. imballo in cartone
onduiato ad alta resistenza opportunamente graffetiato,In un‘apposita legenda presente
sull'imballo,vengono riportate tipologie,versione & dimension! del telaio contenuta.l telai
cosi imbaliati vengono posizionali,in orzzentale o in verlicale, su apposite pedane e
cellophanati tra loro,pronti per essera trasportati per a consegna:
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PANNELLO GRECATO CON DOGHE

Le parali del cassonetto sono realizzate con pannelli In acciaio Zincato grecati modular,
che sl agganciano tra di loro permettendo 'assorbimento di eventuall dilatazioni termiche.
iMei telal versione carongesso | pannell sono dotatl di numero 6 doghe onzzontali
opportunamente distanziate che censentono il fissaggio delle lastre in cartongesse sul
{elaioa mezzo di viti autofilettanti di lunghezza mm 19 fomnite-in dolazione:

MASCHERINA POSTERIORE

Mella versione cartongeasso, | cassonatto & chiuso postarorments da ur doppio profile ad U,
Il doppio profilo eftre a conferire rigidita alla struttura consente || fissaggio del montante per
cartongesso contra: | cassonetto senza che leitl di fissaggio possano rovinare |12 parte
posteriore della porta in quanto sono all'intemo della "U".

BASE

Realizzata in accialo zincato, presenta delle alette laterall prestampate che affogata nal
massetio o avitale al piano pavimento bloccano il controtelalo a terra,

TRAVERSO SUPERIORE

Blocco robusto costituita da una guida in alluminio, due slermenti in multistrato & due profili
laterali cha definiscona il filo muro, Una serie di for favarisce Il bloccaggio dello stesso al
cassonetto e a montante verticale.



MONTANTE DI BATTUTA

Forniti in vari spesson e dimansioni, sono costituiti da un profile in abete grezzo, due profil
in alluminio estruzo che definiscono il filo della parete e da un montanie di finitura pronto
per essere verniciato. Completano il montante di battuta dug staffe porta distanziali,

DISTANZIALI

Cgni contratalain @ fonito. di due distanziall che permettono di mantenere costante la
distanza del cassonetto dal montante di battuta o, nei casi di ante fromtal, tra i dus
cassonett

FRONTALINI

Realizzati in allurminio estruso rapprasentand | Emminall ded pannedi ed hanno & funziones di
guida alla rasalura finale unitamente al raverso supenore eal montants di batluta.

SISTEMA DI SCORRIMENTO

Il sistema di scoriments & formato da una guida in alluminio opportunamente lavorata €
da una coppia di carrell. | gioco laterale e verticale tra guida e carrelio & ridotto al minimao
grazie dla sezione dela guida che sl adatta perfsttamente al carrello favorendo uno
scorimento silenzioso, retlilineo e senza beccheggio,

Il sistema pravede un kit carrelii di portata kg. 80,

Carpo carrelll in 2ama e ruote indelrin, matetiale ad alta esistenza all'usura, con guscinett]
a sfara schermati. Staffe di aggancio e slitta per le staffe in alluminio anodizzato, con
sistema di regolazicne frontale, L'accesso laterdle alla vite di regolazions ne agevala
I"'esecuzione consentendo cosi |'eliminazione di ogni infiltrazione di luce sopra il pannelio.
Wite di regoiazione autobloccante e freno in nylon regolabile. Guida inferiore regolabile.

Il carrelio’e testato secondo la narma EN 1527 per 100.000 cicli.

IMBALLO

Qani controtelaio viene confezionato smontato.entro un apposito imballe I cartane
ondulato ad alta resistenza,opportunamente graffettato.in un’apposita legenda presente
aull'imbaliovengono ripodate tipologieversione e dimensionl del telaio contenuin. telai
cosl imbalati vengono posizionatlin orzzontale o in verticale, su spposite pedana e
cellophanati tra koropronti per essere lrasportall per la consegna.

Sipario sl riserva di apportare modifiche ai suoi prodotii. Pertanto § dati riportali potrebbere essere suscettibili di variazioni.







